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1 Ważne informacje

1.1 Przed użyciem aplikacji NIOX® Patient
Aplikacja NIOX® Patient powinna być używana tylko przez przeszkolonych
pracowników ochrony zdrowia zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej
instrukcji. Status „przeszkolony” można uzyskać dopiero po uważnym
przeczytaniu niniejszej instrukcji. Użytkownik powinien przeczytać całą
instrukcję obsługi i upewnić się, że w pełni rozumie informacje dotyczące
bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące obsługi urządzenia NIOX VERO® można znaleźć
w Instrukcji obsługi urządzenia NIOX VERO®.

1.2 O tej instrukcji
NIOX® Patient, Instrukcja obsługi – język polski 006770, wersja 02,
październik 2025 r. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec
zmianie. Aktualizacje będą publikowane na bieżąco przez firmę NIOX®.

Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące obsługi aplikacji
NIOX® Patient. Zawarto w niej ponumerowane wskazówki krok po kroku,
uzupełnione o zrzuty ekranu i ilustracje. Przyciski są oznaczone pogrubioną
czcionką lub pokazane jako ikony. Opcje w ramach danego kroku podano
w formie punktów.

1.3 Producent odpowiedzialny i kontakty 
NIOX AB
Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Szwecja
Telefon: +46 (18) 32 88 37
e-mail: techsupport@niox.com
www.niox.com

1.4 Ostrzeżenia
• Aplikacja NIOX® Patient powinna być używana tylko przez pracowników 

ochrony zdrowia. 
• Aplikację NIOX® Patient należy obsługiwać w sposób podany w niniejszej 

instrukcji obsługi. Firma NIOX nie ponosi odpowiedzialności 
za uszkodzenie aplikacji lub błędne wyniki w przypadku postępowania 
niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi.

• Modyfikowanie aplikacji NIOX® Patient jest zabronione.
• Nie używać uszkodzonej aplikacji.
• Wszystkie ostrzeżenia z instrukcji obsługi NIOX VERO® mają również 

zastosowanie w przypadku używania urządzenia NIOX VERO® łącznie 
z aplikacją NIOX® Patient.

Symbol Opis

OSTRZEŻENIE! Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, 
której wystąpienie może spowodować uszkodzenie 
ciała lub obrażenia.

PRZESTROGA! Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, 
której wystąpienie może uszkodzić produkt lub system, 
spowodować utratę danych lub szkody materialne.

Uwaga Zwraca uwagę użytkownika na ważną informację 
dotyczącą właściwego używania produktu, oczekiwań 
użytkownika, wystąpienia błędu i związanych z nimi 
czynności.
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1.5 Przeznaczenie 
NIOX® Patient to aplikacja na komputer PC przeznaczona do przechowywania,
wyświetlania i raportowania wyników pomiarów FeNO u pacjenta, uzyskanych
z użyciem urządzenia NIOX VERO®.

Ze względu na to, że aplikację NIOX® Patient najlepiej wykorzystywać
w połączeniu z NIOX® Panel oraz urządzeniami NIOX VERO®, zaleca się
przeczytanie odpowiednich instrukcji obsługi w powiązaniu z korzystaniem
z aplikacji NIOX® Patient.

Aplikacja NIOX® Patient może przechowywać dane lokalnie albo w sieciowej
bazie danych.

2 Opis produktu

2.1 NIOX® Patient
Aplikacja NIOX® Patient jest przeznaczona do zarządzania rekordami pacjenta,
pomiarami, użytkownikami, raportami oraz do administrowania bazą danych.
Oprogramowanie zawiera tryb administracyjny, służący do zarządzania
informacjami na temat użytkownika oraz dostosowywaniem do potrzeb
rekordów pacjenta i raportów. Baza danych pozwala na to, aby pomiary dla
konkretnego pacjenta były gromadzone centralnie, nawet jeśli będą
wykonywane na kilku różnych urządzeniach.

2.1.1 NIOX® Panel
Opis aplikacji NIOX® Panel znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia
NIOX VERO®. NIOX® Panel to pomoc wizualna, która umożliwia użytkownikowi
obsługiwanie narzędzia z poziomu komputera oraz przechowywanie
pomiarów w bazie danych.
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3 Instalacja i konfiguracja
NIOX® Apps są dostępne do pobrania na stronie www.niox.com.

3.1 Wymagania dotyczące komputera

3.2 Instalacja
1. Wybierz plik o nazwie setup.exe.

2. Otworzy się kreator instalacji; zaakceptuj umowę licencyjną.

3. Aby utworzyć instalację standardową, wybierz „Instaluj” (Install) i przejdź 
do kroku 7.
Aby zmienić ścieżkę instalacji lub dodać więcej opcji, niż jest to wstępnie 
zdefiniowane, wybierz „Zaawansowane” (Advanced).

Systemy operacyjne
• System operacyjny Windows® 7, Windows® 8 (oprócz wersji 

RT), Windows® 10 lub Windows® 11

Obsługiwana rozdzielczość ekranu
• 1024x768
• 1366x768
• 1280x800
• 1920x1080
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4. Zalecane jest instalowanie z opcją „Wszyscy użytkownicy tego 
urządzenia” (All users of this machine).

5. Aby edytować ścieżkę instalacji, wybierz „Zmień” (Change).

6. Wybierz, które opcje mają zostać zainstalowane, a następnie kliknij 
„Instaluj” (Install).

7. Zaczekaj na ukończenie instalacji programów.

8. Programy są teraz dostępne w wybranej lokalizacji lub z poziomu menu 
Start.
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3.3 Konfiguracja bazy danych
Aplikacja NIOX® Patient jest domyślnie połączona z bazą danych SQL CE. 

3.3.1 Konfiguracja bazy danych SQL CE dla jednego użytkow-
nika

1. Uruchom program bazy danych (Db) z menu Start.
2. Wybierz SQL CE (lokalna baza danych).
3. Wybierz Testuj połączenie (Test connection).
4. Wybierz Zapisz połączenie (Save connection).
5. Aplikacja NIOX Patient jest teraz połączona z lokalną bazą danych 

zainstalowaną na komputerze.

3.3.2 Konfiguracja bazy danych SQL dla wielu użytkowników
Uwaga: Zanim będzie można połączyć aplikację NIOX® Patient z bazą 

danych dla wielu użytkowników, należy utworzyć tę bazę danych. 
Instrukcje: „Instalacja NIOX® Database na serwerze SQL” na 
stronie 8

1. Uruchom program bazy danych (Db) z menu Start.
2. Wybierz Użyj serwera SQL (Use SQL Server).

3. Wpisz adres serwera SQL (nazwa komputera / nazwa instancji bazy 
danych).

4. Wpisz nazwę bazy danych.
5. Wybierz Metodę uwierzytelniania (Authentication Method): 

uwierzytelnianie Windows (przejdź do kroku 7) lub uwierzytelnianie 
serwera SQL.

6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla serwera SQL.
Uwaga: Wydrukuj dane uwierzytelniania i zachowaj je w bezpiecznym 

miejscu.

7. Wybierz Testuj połączenie (Test connection).
8. Jeżeli test zakończy się pomyślnie, wybierz Zapisz połączenie (Save 

connection).

3.4 Wymagania dotyczące serwera

3.4.1 Instalacja i konfiguracja serwera

3.4.2 Wymagania dotyczące sieci
Aby możliwe było łączenie się z bazą danych dla wielu użytkowników,
potrzebne jest połączenie sieciowe między komputerem a sieciową bazą
danych. Skontaktuj się ze swoim administratorem sieci.

Wymagania dotyczące serwera
• Microsoft® SQL Server 2008r2 do Microsoft® SQL Server 

2022
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3.4.3 Import bazy danych
Uruchom aplikację Admin, wybierz Baza danych i konfiguracja (Database &
Setup). Wybierz „Przywróć bazę danych” (Restore Database). Wybierz plik
kopii zapasowej do zaimportowania do bazy danych.

Kiedy przywracanie bazy danych zostanie zakończone, przycisk zmienia się na
„Kopia zapasowa bazy danych” (Backup database).

W przypadku sieciowej bazy danych skontaktuj się z administratorem sieci.
Firma NIOX® zaleca tworzenie nowej bazy danych dla jednego użytkownika,
import zgodnie z powyższym opisem, eksport definicji i danych SQL CE do
skryptu SQL, uruchomienie skryptu na serwerze SQL. Należy uruchomić
aplikację NIOX® Database i uzyskać połączenie z serwerem SQL.

3.5 Ustawianie uprawnień administratora NIOX® po raz 
pierwszy

W systemie istnieje domyślne konto administratora w NIOX® Admin. 

1. Wybierz ikonę „Ad” w menu startowym. Otworzy się aplikacja 
NIOX® Admin. 

2. Wybierz opcję Użytkownik NIOX® (NIOX® User). Otworzy się widok 
użytkownika NIOX®.
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3. Zaloguj się jako:
Nazwa użytkownika: a
Hasło: p

4. Wybierz użytkownika z listy i ustaw nową nazwę użytkownika 
(opcjonalnie) i nowe hasło (zalecane). Patrz „Edytowanie użytkownika” na 
stronie 20.

5. Wydrukuj nowe dane uwierzytelniania dla administratora i zachowaj je 
w bezpiecznym miejscu. 

Uwaga: Upewnij się, że hasło jest zapisane w bezpieczny sposób. 

3.6 Instalacja NIOX® Database na serwerze SQL
Zanim będzie można połączyć aplikację NIOX® Patient z bazą danych dla
wielu użytkowników, należy utworzyć tę bazę danych. Bazę danych powinien
utworzyć administrator sieci. 

1. Uruchom Microsoft SQL Server Management Studio, zaloguj się do 
serwera SQL.

2. Wybierz Utwórz nową bazę danych (Create new Database).
3. Nazwij bazę danych, np. NIOX®.
4. Otwórz „Nowe zapytanie” (New Query) w aplikacji Management Studio. 

Skopiuj skrypt T-sql (dostępny w folderze SqlServerScript w pobranym 
pakiecie instalacyjnym) do okna zapytania. Zmień polecenie „use 
database name” na „use NIOX”.

5. Uruchom skrypt T-sql. Spowoduje to utworzenie wszystkich tabel 
koniecznych do przechowywania informacji NIOX®, a także inicjalizację 
tabeli użytkowników z wbudowanym kontem administratora.

6. Uzyskaj połączenie z bazą danych przez NIOX® Database, a następnie 
uruchom aplikację NIOX® Admin, aby zmienić nazwę użytkownika i hasło 
dla wbudowanego konta administratora.

4 NIOX® Patient
Aplikacja NIOX® Patient służy do zarządzania informacjami dotyczącymi
konkretnego pacjenta, tworzenia nowych rekordów pacjentów,
wyszukiwania konkretnych rekordów pacjentów, pokazywania rekordów,
dodawania lub usuwania notatek, ręcznego dodawania pomiarów lub
importowania pomiarów z urządzenia. 

Jest również możliwe drukowanie rekordów w różnych formatach.
NIOX® Panel służy do automatycznego zachowywania pomiarów w bazie
danych lub bezpośrednio w rekordzie pacjenta.

Uwaga: Aby uniknąć konieczności importowania pomiarów z urządzeń, 
firma NIOX® zaleca wybranie pacjenta w NIOX® Panel przed 
wykonaniem nowego pomiaru. Jeżeli pacjent nie istnieje, 
wykorzystaj aplikację NIOX® Patient do utworzenia pacjenta.
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4.1 Uruchamianie aplikacji NIOX® Patient
1. Wybierz NIOX® Patient. Otworzy się widok logowania.

2. Wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym Nazwa użytkownika 
(User name).

3. Wprowadź hasło i wybierz OK. Otworzy się widok NIOX® Patient.

4. W prawym górnym rogu będzie wyświetlona nazwa aktualnego 
użytkownika. Wybierz nazwę; otworzy się widok Zarządzanie sesją 
(Session Management).
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5. W ramach Zarządzania sesją dostępne są trzy opcje:
• Wybierz Zmień hasło (Change password), aby zmienić hasło. 
• Wybierz Przełącz użytkownika (Switch user), aby zalogować się jako 

inny użytkownik.
• Wybierz Wyloguj (Log off), aby zamknąć aplikację NIOX® Patient.

4.2 Tworzenie nowego pacjenta
1. W widoku NIOX® Patient wybierz opcję Utwórz nowego pacjenta (Create 

new patient). Otworzy się widok Szczegóły dotyczące pacjenta (Patient 
Details).

2. Wybierz odpowiednie pola tekstowe i wpisz informacje. 
Uwaga: Informacje obowiązkowe: ID pacjenta (Patient ID) (musi być 

unikalny). 

3. Wybierz lekarza (physician) z listy rozwijanej.
4. Opcjonalnie: Ustaw górne i dolne ograniczenie dla wartości FeNO 

danego pacjenta, wpisując te wartości w polach tekstowych. 
Możliwa jest również zmiana ograniczeń na wykresie.

5. Wybierz Zapisz (Save), aby wrócić do widoku NIOX® Patient. 
Naciśnięcie Anuluj (Cancel) zamyka widok bez zapisywania zmian.
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4.3 Wyszukiwanie pacjenta

1.Jeżeli pole tekstowe wyszukiwania w dolnej części ekranu nie 
jest jeszcze otwarte, otwórz je przyciskiem strzałki w górę.
2.Wpisz informacje dotyczące pacjenta i wybierz Uruchom (Go). 

• Przy wyszukiwaniu, aby odnaleźć odpowiedniego pacjenta, wpisz imię, 
nazwisko, ID pacjenta lub wprowadź zakres dat.

• Wyniki wyszukiwania zostaną przedstawione w postaci listy.
• Jeżeli pole wyszukiwania będzie puste, po wybraniu opcji Uruchom 

pojawi się lista pokazująca rekordy pacjentów, dla których ostatnio 
wykonywano pomiary FeNO.

• Aby pokazać wszystkich pacjentów z bazy danych, naciśnij Wyszukaj 
wszystkich (Search All).

• Aby ukryć pole tekstowe wyszukiwania, wybierz przycisk strzałki 

w dół.
Uwaga: Przewiń, używając pionowego paska, aby zobaczyć wszystkie 

informacje z listy wyników wyszukiwania.

4.4 Otwieranie dziennika pacjenta
1. Na liście wyników wyszukiwania wybierz wiersz, aby otworzyć 

odpowiadający mu rekord. Otworzy się Dziennik (Journal) dla wybranego 
pacjenta. 

2. Widok Dziennika zawiera ogólne informacje oraz kilka dodatkowych opcji 
wyświetlania danych pacjenta. Pola (kafelki) po lewej:
• ID pacjenta (Patient ID), pokazuje najnowszy wynik pomiaru, datę oraz 

lekarza. Wybór tego przycisku powoduje otwarcie widoku Edytuj 
informacje dotyczące pacjenta (Edit Patient Details). Szczegółowe 
informacje – patrz „Edytowanie informacji dotyczących pacjenta” na 
stronie 13.

• Notatki w dzienniku (Journal Notes) wyświetla liczbę dostępnych 
notatek w dzienniku oraz pełną treść i datę najnowszej notatki. Wybór 
tego przycisku powoduje otwarcie widoku Notatki w dzienniku 
(Journal Notes). Szczegółowe informacje – patrz „Pokazywanie notatki 
w Dzienniku” na stronie 14.
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• Importuj pomiar z bazy danych (Import Measurement from Database) 
– wybór tego przycisku umożliwia połączenie pomiarów 
z Dziennikiem pacjenta. Szczegółowe informacje – patrz 
„Importowanie pomiarów do Dziennika” na stronie 15. 

• Utwórz pomiar ręcznie (Manually Create Measurement) – wybór tego 
przycisku umożliwia ręczne wprowadzenie informacji dotyczących 
pomiaru. Szczegółowe informacje – patrz strona 15.

• Wykonaj nowy pomiar (Perform New Measurement) – wybór tego 
przycisku uruchamia aplikację NIOX Panel i wpisuje w pole 
ID pacjenta (Patient ID) dane dla otwartego pacjenta. Opcja ta jest 
dostępna tylko w przypadku, jeśli aplikacja NIOX Panel jest 
zainstalowana na tym samym komputerze i w tym samym folderze 
co aplikacja NIOX Patient. Szczegółowe informacje – patrz strona 13.

3. Na dolnym pasku wyszukiwania znajdują się również opcje: 
• Pokaż tryb pomiaru (Show measurement mode) – wybierz 

kliknięciem dowolną opcję, aby wyświetlić dostępne tryby pomiaru. 
• Wybierz zakres daty/godziny wyświetlania Dziennika 

(Journal) przez wpisanie przedziału czasowego w polu 
wyszukiwania; wybierz przycisk strzałki w dół i ustaw rok/
miesiąc/dzień. W górnym wierszu wpisuje się czas rozpoczęcia 
przedziału, a w dolnym czas zakończenia przedziału.

• Wybierz sposób wyświetlania pomiarów. Aby pokazać wykres, 
przesuń suwak Wykres (Graph) w prawo. Tekst obok przycisku 
będzie widoczny jako Wykres WŁ. (Graph ON). Aby wyświetlić widok 
bez pokazywania wykresu, przesuń suwak Wykres (Graph) w lewo. 

Tekst obok przycisku będzie widoczny jako Wykres WYŁ. (Graph 
OFF).

4. Aby pokazać ograniczenia, przesuń suwak Ograniczenia (Limits) 
w prawo. Tekst obok przycisku będzie widoczny jako Ograniczenia WŁ. 
(Limits ON). Aby wyświetlić widok bez pokazywania ograniczeń, przesuń 
suwak Ograniczenia (Limits) w lewo. Tekst obok przycisku będzie 
widoczny jako Ograniczenia WYŁ. (Limits OFF).

Uwaga: Aby zmienić ograniczenia, wystarczy przeciągnąć liczby z lewej 
strony wykresu do odpowiedniej wartości.

5. Aby wydrukować raport, kliknij Utwórz raport (Create Report). Szczegóły 
zawiera sekcja „Tworzenie raportu z Dziennika” na stronie 16.
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4.5 Dokonywanie zmian w otwartym rekordzie pacjenta
Kiedy otwarty jest Dziennik pacjenta, możliwe jest edytowanie informacji
dotyczących pacjenta, dodawanie nowej notatki do Dziennika, usuwanie
notatek z Dziennika, ręczne dodawanie pomiarów lub import z wcześniej
połączonego urządzenia. Jeżeli z bazą danych połączono kilka urządzeń,
pomiary można zaimportować z dowolnego urządzenia w sieci.

4.5.1 Edytowanie informacji dotyczących pacjenta 
1. Aby edytować informacje dotyczące pacjenta, wybierz przycisk 

z ID pacjenta. Spowoduje to otwarcie widoku Edytuj informacje dotyczące 
pacjenta (Edit Patient Details).

2. Wybierz odpowiednie pole lub pola tekstowe i wprowadź informacje, 
korzystając z klawiatury.

•Aby zmienić lekarza (Physician), wybierz go z listy rozwijanej. 
Uwaga:Aby dodać lekarza użyj NIOX® Admin i opcji Nowy 
lekarz (New physician).

3. Wybierz Zapisz (Save), aby zapisać zmiany i wrócić do widoku Dziennika 
dla otwartego pacjenta. Naciśnięcie Anuluj (Cancel) zamyka widok bez 
zapisywania zmian.

4.6 Rozpoczęcie pomiaru z otwartego rekordu pacjenta
Aby uruchomić aplikację NIOX® Panel 
i automatycznie uzupełnić pole ID pacjenta, wybierz 
przycisk Wykonaj nowy pomiar 
(Perform New Measurement). 

Uwaga:Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku, 
jeśli aplikacja NIOX® Panel jest zainstalowana na 
tym samym komputerze i w tym samym folderze 
co aplikacja NIOX® Patient. 
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4.7 Notatki dotyczące pacjenta

4.7.1 Wprowadzanie notatki do Dziennika
1. Aby wprowadzić nową notatkę do Dziennika, wybierz Utwórz notatki 

w dzienniku (Create Journal Notes). Otworzy się widok Notatki 
w dzienniku (Journal Notes).

2. Wpisz nową notatkę do Dziennika w polu tekstowym. Wybierz Zapisz 
(Save), aby zapisać zmiany i wrócić do widoku Dziennika dla otwartego 
pacjenta. Naciśnięcie Anuluj (Cancel) zamyka widok bez zapisywania 
zmian.

4.7.2 Pokazywanie notatki w Dzienniku
1. Wybierz Notatki w dzienniku (Journal Notes) w widoku Dziennika 

(Journal) pacjenta. Otworzy się widok Notatki w dzienniku (Journal 
Notes).

4.7.3 Usuwanie notatki z Dziennika
1. Aby usunąć notatkę z Dziennika, wybierz wiersz z odpowiednią notatką 

z Dziennika. Otworzy się widok Edytuj notatki w dzienniku (Edit Journal 
Notes).

2. Przesuń przycisk Usunięta (Deleted) tak, aby widoczny był tekst Tak 
(Yes).

3. Wybierz Zapisz (Save), aby zapisać zmiany i wrócić do widoku Dziennika 
dla otwartego pacjenta. 
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4.8 Zarządzanie pomiarami

4.8.1 Ręczne dodawanie pomiaru do Dziennika
1. Aby dodać pomiar do otwartego Dziennika pacjenta, wybierz Utwórz 

pomiar ręcznie (Manually Create Measurement). Otworzy się widok 
Szczegóły dotyczące pomiaru (Measurement Details).

2.Wybierz odpowiednie pole lub pola tekstowe i wprowadź 
zmiany, korzystając z klawiatury, lub wybierz przycisk strzałki 
w dół, a następnie zaznacz wartość na liście rozwijanej, która się 

pojawi. 
Uwaga: Muszą być podane informacje obowiązkowe: wartość FeNO. 

3. Wybierz Zapisz (Save), aby zapisać zmiany i wrócić do widoku Dziennika 
dla otwartego pacjenta. Naciśnięcie Anuluj (Cancel) zamyka widok bez 
zapisywania zmian.

4.8.2 Dodawanie komentarzy do pomiaru
Aby dodać komentarze do pomiaru, wybierz pomiar z listy, dodaj komentarz
i kliknij Zapisz (Save).

Podpis aktualnego użytkownika zostanie dodany automatycznie.

4.8.3 Importowanie pomiarów do Dziennika
1. Aby zaimportować pomiar do otwartego Dziennika pacjenta, wybierz 

Importuj pomiar z bazy danych (Import Measurement from Database). 
Otworzy się widok Importuj pomiary (Import Measurements), pokazujący, 
które urządzenia są połączone z bazą danych przez NIOX® Panel. 

2. Wybierz, z którego urządzenia mają być importowane pomiary. 
Spowoduje to otwarcie widoku Wybierz pomiary do importu (Select 
Measurements to Import).

Uwaga: Wyświetlone pomiary są wykonane na urządzeniu połączonym 
z NIOX® Panel i nie mają przypisanego ID pacjenta. Więcej 
szczegółów – patrz strona 17. 

Uwaga: Jeżeli z bazą danych połączono tylko jedno urządzenie, krok 2 nie 
jest dostępny. Przejdź do kroku 3.

Uwaga: Pole wyszukiwania zostanie automatycznie wypełnione 
oznaczeniem ID pacjenta, dla którego otwarty jest dziennik.
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3. Przewiń listę pomiarów do importu. 
4. Wybierz rząd (rzędy) z pomiarem (pomiarami) do uwzględnienia 

w imporcie. Wybrane rzędy zostaną podświetlone.
5. Wybierz Importuj wybrane (Import Selected), aby rozpocząć 

importowanie i wrócić do widoku otwartego Dziennika pacjenta. 
Cancel (Anuluj) powoduje powrót do widoku otwartego Dziennika 
pacjenta bez importowania pomiarów.

Uwaga: Jeśli jakiś pomiar zostanie zaimportowany do Dziennika dla 
niewłaściwego pacjenta, można usunąć pomiar z Dziennika 
pacjenta i udostępnić go do ponownego importu do Dziennika dla 
właściwego pacjenta.

• Wybierz błędnie zaimportowany pomiar z listy pomiarów w Dzienniku 
pacjenta lub wybierz go na wykresie. Następnie przesuń przycisk 
Usuń (Delete) tak, aby widoczny był tekst Tak (Yes). Aby zapisać 
zmiany, wybierz Zapisz (Save).

4.9 Tworzenie raportu z Dziennika
W widoku otwartego Dziennika pacjenta dostępnych jest kilka opcji wydruku.

Uwaga: Raport będzie zawierał treści pokazane na ekranie. Wybierz, czy 
należy uwzględnić, czy pominąć: wykresy, ograniczenia oraz 
przedziały czasowe, zgodnie z opisami, strona 12.

Uwaga: Jeśli program Microsoft Word nie jest zainstalowany, plik 
instalacyjny programu Wordviewer jest dostępny w pobranym 
pakiecie instalacyjnym. Wystarczy kliknąć plik instalacyjny i 
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1. Wybierz Utwórz raport (Create Report). Otworzy się widok z opcjami 
wydruku:

• Szybki wydruk (Quick print). Drukuje treści pokazane na ekranie.
• Raport wbudowany 1 lub Raport niestandardowy 1 (Built in report 1 / 

Custom report 1). Tworzy plik Word umożliwiający dalszą edycję.
• Raport wbudowany 2 lub Raport niestandardowy 2 (Built in report 2 

/ Custom report 2). Tworzy plik Word umożliwiający dalszą edycję. 
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• Raport wbudowany 1 (PDF) (Built in report 1 (PDF)). Tworzy plik PDF 
wyglądający tak samo, jak Raport wbudowany 1 lub Raport 
niestandardowy 1.

• Raport wbudowany 2 (PDF) (Built in report 2 (PDF)). Tworzy plik PDF 
wyglądający tak samo, jak Raport wbudowany 2 lub Raport 
niestandardowy 2.

2. Po zapisaniu/wydruku następuje powrót do widoku otwartego Dziennika 
pacjenta.

• Aby utworzyć raport niestandardowy, rozpocznij od pliku 
PatientReport1.doc lub PatientReport2.doc i zapisz dokument pod nową 
nazwą. 

• Aby załadować raport niestandardowy, użyj opcji Dostosuj raporty 
(Customize reports) w NIOX® Admin, strona 21.

• Aby utworzyć całkowicie niestandardowy raport, zapoznaj się z plikiem 
BuiltinReportVariables.docx. Plik BuiltinReportVariables.docx zawiera 
wszystkie możliwe zmienne, które można wykorzystać w raporcie 
niestandardowym. 

4.10 Automatyczne importowanie pomiarów z aplikacji 
NIOX® Panel

NIOX® Panel to opcjonalna pomoc wizualna oraz oprogramowanie, które
umożliwia użytkownikowi obsługiwanie narzędzia NIOX® z poziomu
komputera.
Jeżeli wpisany jest ID pacjenta, pomiar wykonany z użyciem aplikacji
NIOX® Panel zostanie automatycznie zapisany dla właściwego pacjenta
w bazie danych NIOX®.

Uwaga: Pomiar wykonany z użyciem aplikacji NIOX® Panel bez 
wprowadzenia ID pacjenta jest zapisywany w bazie danych NIOX®, 
ale konieczne jest jego ręczne powiązanie z właściwym pacjentem 
w bazie danych.

Uwaga: Jeżeli Dziennik pacjenta jest już otwarty, pacjent zostanie wybrany 
w polu wyszukiwania ID pacjenta w aplikacji NIOX® Panel.
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5 NIOX® Admin
Aplikacja NIOX® Admin służy do zarządzania informacjami dotyczącymi
użytkowników oraz uprawnieniami użytkowników. Zawiera ona kilka opcji:

• Użytkownicy NIOX® (NIOX® Users) służy do zarządzenia 
użytkownikami, edytowania informacji dotyczącej użytkowników, 
dodawania nowych użytkowników i zarządzania danymi 
uwierzytelniania dla kont.

• Lekarze (Physicians) służy do dodawania lub edycji lekarza.
• Baza danych i konfiguracja (Database & Setup) służy do 

wykonywania kopii zapasowej, przywracania lub czyszczenia bazy 
danych (przy zastosowaniu autonomicznym). 

• Raport i konfiguracja (Report & Setup) służy do dostosowywania 
informacji pokazywanych w Dziennikach i raportach.

• Zarządzaj urządzeniami (Manage Instruments) służy do nadawania 
nazw urządzeniom w bazie danych oraz do dezaktywacji urządzeń, 
które nie są już używane.

• Eksport danych (Data Export) służy do wybierania i eksportowania 
danych z bazy danych w formacie .csv lub .xls.

Jeżeli zastosowania jest konfiguracja bazy danych dla wielu użytkowników,
system może uzyskiwać dostęp do danych ze wszystkich połączonych
urządzeń.

Jednego lub kilku użytkowników można wyznaczyć jako administratora
(administratorów) systemu. Administratorzy mogą dodawać i usuwać
użytkowników NIOX®, a także ustawiać uprawnienia i status. 

5.1 Uruchamianie aplikacji NIOX® Admin
1. Wybierz NIOX® Admin. Spowoduje to otwarcie widoku NIOX® Admin, 

gdzie można wybrać dalsze opcje.
2. Aby wrócić do widoku NIOX® Admin z dowolnego innego 

widoku, wybierz ikonę strzałki obok tytułu widoku w lewym 
górnym rogu ekranu.

3. Aby zamknąć aplikację NIOX® Admin, wybierz X w prawym górnym rogu.

5.2 Użytkownicy NIOX®

Opcja Użytkownicy NIOX® (NIOX® Users) umożliwia administratorom
dodawanie lub dezaktywowanie użytkowników i nadawanie użytkownikom
odpowiednich uprawnień.
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1. Wybierz opcję Użytkownicy NIOX® (NIOX® Users). Otworzy się widok 
logowania NIOX® Admin.

2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
3. Spowoduje to otwarcie widoku Użytkownicy i ustawienia (Users & 

Settings), pokazującego użytkowników i dostęp do aplikacji. 
• Można uzyskać dostęp do aplikacji oznaczonych znacznikiem

•Aplikacje bez znacznika nie pozwalają na dostęp.
4.Wybierz, którą kategorię użytkowników wyświetlić, 
ustawiając przesuwany przycisk w lewym dolnym rogu Pokaż 

użytkowników, którzy są (Show users that are) tak, aby widoczny był tekst 
Aktywni (Active) lub Nieaktywni (Inactive).

5.3 Tworzenie nowego użytkownika
1. Wybierz Utwórz nowego użytkownika (Create New User). Otworzy się 

widok Nowy użytkownik (New User). 

2. Wybierz odpowiednie pola tekstowe i wprowadź informacje dotyczące 
konta użytkownika oraz użytkownika, w tym ID, korzystając z klawiatury. 
• Nazwa i identyfikator użytkownika muszą być unikalne.
• Wprowadzenie nazwy użytkownika, identyfikatora i hasła jest 

obowiązkowe.
• Wprowadź notatki, wybierając pole tekstowe Notatki (Notes).

Uwaga: Pamiętaj, aby zanotować nazwę użytkownika i hasło w celu 
przekazania tych danych nowemu użytkownikowi.

3. Zaznacz pola przy odpowiednich uprawnieniach, aby umożliwić dostęp 
użytkownika do: aplikacji NIOX® Admin i/lub aplikacji NIOX® Patient.

Uwaga: Aby dezaktywować użytkownika w bazie danych, przesuń przycisk 
Status użytkownika (User status) tak, aby widoczny był tekst 
Nieaktywny (Inactive). 

4. Wybierz Zapisz (Save), aby zapisać zmiany i wrócić do widoku Ustawienia 
i konfiguracja NIOX® Admin. Naciśnięcie Anuluj (Cancel) zamyka widok 
bez zapisywania zmian.

5. Pamiętaj, aby przekazać nowemu użytkownikowi jego nazwę użytkownika 
i hasło.

5.3.1 Wyszukiwanie użytkownika
1. Wybierz pole tekstowe wyszukiwania w dolnej części ekranu, wpisz 

informacje dotyczące użytkownika i wybierz Uruchom (Go). 
• Wpisz w polu wyszukiwania nazwisko, nazwę użytkownika lub ID.
• Wyszukiwanie wśród nieaktywnych użytkowników można zrealizować, 

ustawiając przesuwany przycisk Pokaż użytkowników, którzy są 
(Show users that are) tak, aby widoczny był tekst Nieaktywni (Inactive).

2. Wyniki pasujące do wyszukiwania zostaną przedstawione w postaci listy.
Uwaga: Przewiń, używając pionowego paska, aby zobaczyć wszystkie 

informacje z listy wyników wyszukiwania.
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5.3.2 Edytowanie użytkownika
1. Wybierz użytkownika z listy. Otworzy się widok Edytuj użytkownika (Edit 

User).
2. Edytuj odpowiednie informacje, wybierając pole tekstowe 

i wprowadzając nowe informacje za pomocą klawiatury.
• Ustaw uprawnienia, wybierając odpowiednie pole wyboru. 

Pole ze znacznikiem umożliwia użytkownikowi dostęp do 
aplikacji. 

• Aby usunąć uprawnienia, usuń zaznaczenie z pola. 
• Ustaw status użytkownika, ustawiając przycisk Status użytkownika 

(User Status) tak, aby widoczny był tekst Aktywny (Active) lub 
Nieaktywny (Inactive).

3. Wybierz Zapisz (Save), aby zapisać zmiany i wrócić do widoku 
Użytkownicy NIOX®. Naciśnięcie Anuluj (Cancel) zamyka widok bez 
zapisywania zmian.

5.3.3 Ustawianie globalnych zasad dla kont
Globalne ustawienia dla kont decydują o ogólnych zasadach
wykorzystywania haseł oraz okresu ważności konta dla wszystkich
użytkowników w systemie. Ustawienie lub zmiana globalnych zasad dla kont
wymaga uprawnień administratora.

Uwaga: Konto administratora nigdy nie traci ważności.

1. Wybierz Ustawienia kont (Account settings). Spowoduje to otwarcie 
widoku Globalne ustawienia kont (Global Account Settings).

2. Przesuń przycisk Wymagane hasło (Password required) tak, aby 
widoczny był tekst Tak (Yes) lub Nie (No). Jeśli hasło nie jest wymagane, 
przejdź do kroku 6 poniżej.

3. Wybierz przycisk strzałki w dół i wybierz minimalną liczbę 
znaków wymaganą dla hasła.

4. Przesuń przycisk Mocne hasło (Strong password) tak, aby 
widoczny był tekst Tak (Yes) albo Nie (No).

5. Przesuń przycisk Konto traci ważność (Account expires) tak, aby 
widoczny był tekst Tak (Yes) albo Nie (No). 

6. Wybierz przycisk strzałki w dół i wybierz wartości dla okresu ważności 
konta.

7. Wybierz Zapisz (Save), aby zapisać zmiany i wrócić do widoku Ustawienia 
i konfiguracja NIOX® Admin. Naciśnięcie Anuluj (Cancel) zamyka widok 
bez zapisywania zmian.
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5.4 Dostosowywanie Dzienników pacjenta
Ta opcja umożliwia użytkownikom NIOX® dostosowywanie Dzienników
i Raportów.

5.4.1 Pola niestandardowe
Sposób dodawania pól niestandardowych do Dzienników pacjentów.

1. Wybierz Raport i konfiguracja (Report & Setup) w widoku NIOX® Admin. 
Otworzy się widok Dostosowania (Customization). 

2. Wybierz pole niestandardowe i wprowadź tytuł pola niestandardowego, 
który ma się pojawiać w Dzienniku pacjenta. Powtórz, aby dodać więcej 
pól.

3. Przesuń przycisk obok odpowiedniego pola niestandardowego tak, aby 
widoczny był tekst Wł. (On), jeśli to pole ma być wyświetlane.

5.4.2 Dostosowywanie treści raportów
Wbudowane raporty są instalowane podczas instalacji i zapisywane
w folderze C:\Program Files (x86)\NIOX\NIOX Apps\Built-in-reports.

Raport jest tworzony i dostępny w formacie Word. Treść widoku dziennika
pacjenta, którą można dostosować w raporcie, jest pokazana w pliku Word
„ReportingVariables” w postaci unikalnych identyfikatorów. 

Uwaga: Raport pacjenta można wybrać w widoku Dziennika w aplikacji 
NIOX® Patient.

Jak dostosować wygląd raportu:

1. Otwórz folder wbudowanych raportów C:\Program Files (x86)\NIOX\NIOX 
Apps\Built-in-reports.

2. Wybierz raport do dostosowania, otwórz plik „ReportingVariables” i znajdź 
identyfikatory dla pól, które mają zostać dodane do raportu, np. „__ID 33” 
i „__ ID 38” dla pola niestandardowego 1; zapisz.

Uwaga: Należy koniecznie używać dokładnych, poprawnych unikalnych 
identyfikatorów; w przeciwnym razie informacja nie zostanie 
rozpoznana i pokazana w raporcie.

3. Aby wybrać, w którym miejscu ma być wyświetlany wykres, po prostu 
przesuń obraz w dokumencie i zapisz.

Uwaga: Tabele będą zawierały wszystkie pomiary dla danego pacjenta. 
Można również ustawić zakres dat, wybierając daty z dolnego paska 
w widoku Dziennika pacjenta.

Uwaga: Aby edytować wygląd raportów PDF, dokonaj edycji jednego 
z plików Word w preferowany sposób, a następnie załaduj go jako 
raport niestandardowy 1 lub 2.
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W celu pełnego dostosowania raportu, otwórz plik „ReportingVariables”, aby
zidentyfikować wszystkie możliwe informacje, które mogą być pokazane
w raporcie.

5.4.3 Ładowanie raportu niestandardowego:
1. Załaduj raport niestandardowy, wybierając przycisk Załaduj/Zastąp 

(Upload/Replace).
2. Wybierz raport do załadowania.
3. Przesuń przycisk obok załadowanego raportu w pozycję WŁ. (ON).
4. Kliknij Zapisz (Save); załadowany raport będzie dostępny do wydruku 

w aplikacji NIOX® Patient.

5.4.4 Folder raportów
Sposób ustawiania folderu domyślnego dla raportów generowanych
w aplikacji NIOX® Patient.

1. Wybierz Raport i konfiguracja (Report & Setup) w widoku NIOX® Admin.

2. W opcji Folder raportów (Report folder) kliknij „Wybierz” (Select); otworzy 
się okno umożliwiające wyszukanie i wybór folderu, który ma zostać 
ustawiony jako domyślny.

3. Wybierz „Zapisz” (Save). Wszystkie raporty generowane w aplikacji 
NIOX® Patient będą teraz domyślnie zapisywane w tym folderze.

5.5 Lekarze
Opcja Lekarze (Physicians), dostępna w NIOX® Admin, służy do tworzenia
profili użytkowników dla profesjonalistów pracujących z urządzeniami NIOX®.
Wpisanie lekarza jest użyteczne, kiedy lekarz szuka pacjenta.

5.5.1 Dodawanie lekarza
1. Wybierz Lekarze (Physicians) w widoku NIOX® Admin. Otworzy się widok 

Lekarze (Physicians).
2. Wybierz Nowy lekarz (New Physician). Otworzy się widok Nowy lekarz 

(New Physician).

3. Wpisz nazwisko lekarza.
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Uwaga: Nazwisko lekarza musi być unikalne.

4. Ustaw Status lekarza (Physician status), przesuwając przycisk tak, aby 
widoczny był tekst Aktywny (Active) lub Nieaktywny (Inactive). 

5. Wybierz Zapisz (Save), aby zapisać zmiany i wrócić do widoku Lekarze. 
Naciśnięcie Anuluj (Cancel) zamyka widok bez zapisywania zmian.

5.5.2 Edycja wpisu dotyczącego lekarza
1. Wybierz lekarza z wyświetlonej listy. Otworzy się widok Edytuj lekarzy (Edit 

Physicians).

• Wybierz pole tekstowe i edytuj nazwisko lekarza.
• Zmień Status lekarza (Physician status), przesuwając przycisk tak, aby 

widoczny był tekst Aktywny (Active) lub Nieaktywny (Inactive). 
2. Wybierz Zapisz (Save), aby zapisać zmiany i wrócić do widoku Lekarze. 

Naciśnięcie Anuluj (Cancel) zamyka widok bez zapisywania zmian.

5.6 Baza danych i konfiguracja
Opcja Konfiguracja bazy danych (Database Setup), dostępna w widoku
NIOX® Admin, służy do zarządzania linkami do bazy danych oraz procedurami
tworzenia kopii zapasowej. 

Uwaga: W konfiguracji dla wielu użytkowników kopia zapasowa jest 
wykonywana przez administratora sieci i nie ma opcji wyczyszczenia 
bazy danych.

Uwaga: Konfigurację można później zmienić. Szczegółowe informacje – 
patrz „Konfiguracja bazy danych” na stronie 6. 

5.6.1 Uruchamianie opcji Baza danych i konfiguracja
Wybierz Baza danych i konfiguracja (Database & Setup) w widoku
NIOX® Admin. Otworzy się widok Zarządzania bazą danych (Database
Management), w którym pokazana będzie aktualna konfiguracja oraz status.
W przypadku konfiguracji dla wielu użytkowników przejdź do sekcji 5.6.5,
Sprawdzanie połączenia z sieciową bazą danych
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5.6.2 Czyszczenie bazy danych dla jednego użytkownika
Czyszczenie bazy danych może być istotne, jeśli system był używany do
celów testowania i należy nieodwracalnie skasować wszystkie dane testowe
przed przejściem do zastosowań klinicznych. Opcja ta może być również
użyteczna po archiwizacji (tworzeniu kopii zapasowej) bazy danych, aby
rozpocząć od nowej, pustej bazy danych.

OSTRZEŻENIE! Czyszczenie bazy danych spowoduje trwałe skasowanie 
wszystkich zapisanych danych. 

1. Wybierz Wyczyść bazę danych (Clear Database). Pojawia się 
wyskakujące ostrzeżenie.

2. Potwierdź okno dialogowe. Spowoduje to skasowanie wszystkich 
danych z bazy danych.

5.6.3 Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych dla jednego 
użytkownika

1. Wybierz Kopia zapasowa bazy danych (Backup Database). Otworzy się 
okno dialogowe.

2. Wybierz folder, w którym ma być zachowany plik kopii zapasowej.
3. Wybierz Zapisz (Save). Spowoduje to utworzenie pliku z kopią zapasową 

bazy danych.

5.6.4 Przywracanie poprzedniej wersji bazy danych
Jeżeli dane zapisane w bazie danych zostały w jakikolwiek sposób
uszkodzone, wybierz opcję przywrócenia bazy danych z uprzednio
zapisanego pliku kopii zapasowej.

1. Wybierz Przywróć bazę danych (Restore Database). Otworzy się okno 
dialogowe.

2. Wybierz plik kopii zapasowej. 
3. Wybierz Otwórz (Open). Spowoduje to przywrócenie bazy danych do 

wybranej wersji.

5.6.5 Sprawdzanie połączenia z sieciową bazą danych
1. Wybierz Sprawdź połączenie z bazą danych (Check connection with 

Database). Spowoduje to sprawdzenie połączenia sieciowego.
• W pełni działające połączenie jest zgłaszane jako „Połączenie 

udane” (Connection successful). 
• Nieprawidłowo działające połączenie jest zgłaszane jako 

„Połączenie nieudane” (Connection not successful). Skontaktuj się 
z administratorem systemu, aby rozwiązać problem.
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5.7 Zarządzanie urządzeniami
Opcja ta umożliwia nadawanie nazw urządzeniom w bazie danych oraz
dezaktywację urządzeń, które nie są już używane (upłynął ich okres ważności).

1. Uruchom aplikację NIOX® Admin
2. Wybierz Zarządzaj urządzeniami (Manage Instruments). Otworzy się 

widok Zarządzanie urządzeniami (Management Instruments).

3. Wybierz urządzenie do zarządzania. Otworzy się okno dialogowe 
Informacje o urządzeniu (Instrument Details).

4. Wpisz nazwę w polu tekstowym i kliknij „Zapisz” (Save), aby nadać 
urządzeniu nazwę.

5. Aby dezaktywować urządzenie, przesuń przycisk tak, aby widoczny był 
tekst „Nieaktywne” (Inactive) i kliknij „Zapisz” (Save).

5.8 Eksport danych
Eksport danych umożliwia wyeksportowanie danych z dziennika pacjenta do
pliku Excel (format .xls i .csv); można również wyświetlić dane na ekranie
w formie tabeli.

1. Uruchom aplikację NIOX® Admin
2. Wybierz Eksport danych (Data Export); otworzy się okno dialogowe 

logowania.
Uwaga: Eksportowanie danych z bazy danych wymaga uprawnień 

administratora.
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3. Wybierz, które parametry mają być wyeksportowane, wybierz zakres dat, 
pacjenta oraz format.

4. Wybierz Uruchom (Run); spowoduje to eksport wybranych parametrów 
dla wybranego pacjenta.

Uwaga: Pozostawienie pustego pola pacjenta powoduje eksport 
wybranych parametrów dla wszystkich pacjentów w bazie danych.



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. 

Aktualizacje będą publikowane na bieżąco. 

W oparciu o posiadaną własność intelektualną, firma NIOX® Group Plc projektuje i wprowadza na rynek 
produkty do monitorowania tlenku azotu (NO) jako znacznik zapalenia, 

aby poprawić leczenie i pielęgnację pacjentów z chorobą zapalną dróg oddechowych.

Patenty: 

Urządzenia NIOX® są chronione przez szereg patentów w Stanach Zjednoczonych, Europie i wielu innych krajach.

Firma NIOX AB posiada certyfikat ISO 13485

NIOX AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Szwecja
Telefon: +46 18 32 88 37, E-mail: techsupport@niox.com

www.niox.com
Copyright 2025 NIOX AB, Uppsala, Szwecja. 

NIOX® i NIOX VERO® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NIOX AB.
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