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Να θυμάστε
Είναι σημαντικό να τηρείτε τις παρακάτω ειδικές συνθήκες:

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: +10°C έως +35°C 
• Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
• Τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα τηλέφωνα και οι συσκευές που 

εκπέμπουν αέρια ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στο 
όργανο και, επομένως, θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από αυτό. 
Οι παρεμβολές μπορεί να παρεμποδίσουν την εκτέλεση των 
μετρήσεων.

• Ο εκπνεόμενος αέρας περιέχει υδρατμούς που μπορούν να 
συμπυκνωθούν στο εσωτερικό του οργάνου. Όταν 
χρησιμοποιείται υπερβολικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
υπάρχει κίνδυνος συμπύκνωσης του νερού στο εσωτερικό του 
NIOX VERO®. 
Στη διάρκεια της συνεχούς χρήσης μπορούν να πραγματοποιηθούν 
με το NIOX VERO® το πολύ 10 εκπνοές/ώρα. Ωστόσο, είναι δυνατή η 
εκτέλεση 20 εκπνοών σε μία ώρα, εάν το όργανο διακόπτεται για 
τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την επόμενη συνεδρία εκπνοών. Οι 
εκπνοές περιλαμβάνουν ανεπιτυχείς και επιτυχείς μετρήσεις.

• Αποφύγετε να χυθεί νερό ή άλλα υγρά στο όργανο ή στον 
αισθητήρα.

• Χρησιμοποιείτε πάντοτε μια κλειστή θήκη ή τσάντα (συνιστάται η 
τσάντα NIOX VERO® ) για τη μεταφορά και αποθήκευση του NIOX 
VERO®.

• Μετά την τοποθέτηση ενός νέου αισθητήρα, συνιστάται να 
περιμένετε τρεις ώρες με το όργανο ενεργοποιημένο πριν 
εκτελέσετε μια μέτρηση.

• Διάρκεια ζωής του οργάνου NIOX VERO® σε λειτουργία: Μέγιστη 
διάρκεια χρήσης 5 έτη ή 15.000 μετρήσεις ή η ημερομηνία λήξης 

που αναγράφεται στη συσκευή, όποιο από τα δύο προηγηθεί.
Τα 5 έτη χρήσης πρέπει να υπολογίζονται από την πρώτη μέτρηση 
NO που πραγματοποιήθηκε με τη συσκευή.

• Διάρκεια ζωής του αισθητήρα NIOX VERO® σε λειτουργία: Το πολύ 
12 μήνες μετά το άνοιγμα της συσκευασίας και την εγκατάσταση του 
NIOX VERO® ή η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον 
αισθητήρα, όποιο προηγηθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Η χρήση ουσιών που περιέχουν οινόπνευμα κοντά στο όργανο 
NIOX VERO® μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένα αποτελέσματα 
μέτρησης.

ΜΗΝ καθαρίζετε το όργανο ή τη λαβή με οινόπνευμα ή με 
οποιοδήποτε σπρέι ή μαντηλάκι που περιέχει οινόπνευμα!

Μην χρησιμοποιείτε ουσίες που περιέχουν οινόπνευμα επάνω ή 
κοντά στο όργανο NIOX VERO®. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα 
καθαριστικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του 
εργαστηρίου ή άλλου εξοπλισμού στο χώρο, καθώς και τα 
αλκοολούχα μαντηλάκια ή σπρέι που χρησιμοποιούνται στους 
ασθενείς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε το NIOX VERO® κοντά σε χώρους όπου
χρησιμοποιούνται πτητικές ουσίες, όπως οργανικά υγρά ή απολυμαντι-
κά. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα αερολύματα και στα λουτρά
απολύμανσης, είτε πρόκειται για ανοιχτά δοχεία είτε για λουτρά υπερή-
χων.
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1 Σημαντικές πληροφορίες

1.1 Πριν από τη χρήση της οθόνης παρακολούθησης 
φλεγμονής αεραγωγών NIOX VERO®

Το NIOX VERO® επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις 
οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου από εκπαιδευμένους επαγγελματίες 
υγείας. Η εκπαίδευση επιτυγχάνεται μόνο ύστερα από προσεκτική ανάγνωση 
του παρόντος εγχειριδίου. Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε 
ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις πληροφορίες για την ασφάλεια.

1.2 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο
Το εγχειρίδιο χρήσης NIOX VERO® - κωδικός προϊόντος 011132, έκδοση 02, 
εκδόθηκε τον Ιανουάριος του 2026. Ο αριθμός έκδοσης του λογισμικού που 
έχει εγκατασταθεί στο όργανο περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις. Για οδηγίες 
σχετικά με την προβολή της έκδοσης του λογισμικού που είναι 
εγκατεστημένο στο όργανο, βλ. ενότητα 5.6.5, Προβολή πληροφοριών 
οργάνου. 

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να μεταβληθούν. 
Τροποποιήσεις θα γίνονται από την NIOX® όποτε προκύπτουν. Το εγχειρίδιο 
χρήσης παρέχει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του NIOX VERO®. Περιέχει 
αριθμημένες οδηγίες βήμα προς βήμα με οθόνες και εικόνες. Οι επιλογές των 
βημάτων εμφανίζονται με κουκκίδες.

1.3 Συμμόρφωση
Το NIOX VERO® φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 98/79/ΕΚ για 
τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 
Το NIOX VERO® συμμορφώνεται με την οδηγία για τον περιορισμό των 
επικίνδυνων ουσιών (RoHS).

1.4 Υπεύθυνος κατασκευαστής και στοιχεία επικοινωνίας 
Ταχυδρομική διεύθυνση:
NIOX AB
P.O. Box 3006
SE-750 03 Uppsala, Sweden

Διεύθυνση επισκεπτών:
Hansellisgatan 13
SE-754 50 Uppsala
www.niox.com

Κατασκευαστής μπαταρίας:
Panasonic Energy Co., Ltd.
1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japan
Μπαταρία διοξειδίου λιθίου-μαγγανίου (LiMnO₂) – Χώρα κατασκευής: PT. 
Panasonic Gobel Energy Indonesia
Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44 Telaga Asih Cikarang Barat,
Kab. Bekasi 17530, Jawa Barat – Indonesia
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία – Χώρα κατασκευής: Panasonic Energy (Wuxi) 
Co., Lrd. NO.40 Changjiang Rd. Wuxi New Area 214028 P.R. China

Σύμβολο Περιγραφή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗ
ΣΗ

Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που, αν 
δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε σωματική βλάβη 
ή τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που, αν 
δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε προϊόν 
ή σύστημα, απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα στην 
επιχείρηση.

Σημείωση Ενημερώνει τον αναγνώστη για σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τη σωστή χρήση του προϊόντος, τις 
προσδοκίες του χρήστη, τις καταστάσεις σφαλμάτων και 
τις σχετικές ενέργειες.
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1.5 Προειδοποιήσεις
• Μην χρησιμοποιείτε ουσίες που περιέχουν οινόπνευμα επάνω ή κοντά

στο όργανο NIOX VERO®. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα
καθαριστικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του
εργαστηρίου ή άλλου εξοπλισμού στο χώρο, καθώς και τα αλκοολούχα
μαντηλάκια ή σπρέι που χρησιμοποιούνται στους ασθενείς.

• Το NIOX VERO® πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες
υγείας. 

• Χρησιμοποιείτε το NIOX VERO® σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του
εγχειριδίου. Η NIOX® δεν φέρει καμία ευθύνη για κατεστραμμένο
εξοπλισμό ή ελαττωματικά αποτελέσματα, εάν ο χειρισμός του
εξοπλισμού δεν γίνεται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.

• Το NIOX VERO® μπορεί να λειτουργήσει με δύο διαφορετικούς χρόνους
εκπνοής, 10 δευτερόλεπτα και 6 δευτερόλεπτα. Η εσφαλμένη χρήση της
λειτουργίας εκπνοής 6 δευτερολέπτων μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς
χαμηλές τιμές FeNO, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένες
κλινικές αποφάσεις.

• Όταν επιλέγετε ένα παρελκόμενο για το προϊόν NIOX VERO® που
διαθέτετε, λάβετε υπόψη ότι η χρήση παρελκομένων που δεν
συνιστώνται από την NIOX® μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της
απόδοσης, βλάβη του προϊόντος NIOX VERO®, πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή βλάβη άλλης ιδιοκτησίας. Η εγγύηση του
προϊόντος δεν καλύπτει βλάβες ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση
μη εγκεκριμένων παρελκομένων. Η NIOX® δεν φέρει καμία ευθύνη για
προβλήματα υγείας και ασφάλειας ή άλλα προβλήματα που
προκαλούνται από τη χρήση παρελκομένων που δεν έχουν εγκριθεί από
την NIOX®.

• Το NIOX VERO® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα σε άλλον
ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή να στοιβάζεται με αυτόν. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό ρεύματος. Τραβήξτε
το βύσμα κατά την αποσύνδεση του NIOX VERO® από την πρίζα
ρεύματος.

• Χρησιμοποιείτε μόνο το εξάρτημα αναπνοής που παρέχεται από την
NIOX®.

• Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του οργάνου, του εξαρτήματος
αναπνοής ή του αισθητήρα NIOX VERO®.

• Μην ρίχνετε κάτω το όργανο και αποφεύγετε τα έντονα χτυπήματα.
• Μην χρησιμοποιείτε το όργανο NIOX VERO® εάν εμφανίζει βλάβη ή

εξαρτήματα με βλάβη.
• Διατηρείτε το όργανο και τον αισθητήρα έξω από το νερό. Βεβαιωθείτε

ότι δεν έχει χυθεί ή πέσει υγρό στο όργανο ή στον αισθητήρα.
• Μην θερμαίνετε ή πετάτε το όργανο ή τον αισθητήρα στη φωτιά.

Ανατρέξτε στην ενότητα 8.4, Απόρριψη του οργάνου και των
παρελκομένων.

• Το NIOX VERO® και η συσκευή καθαρισμού NO στο εξάρτημα αναπνοής
περιέχουν υπερμαγγανικό κάλιο. Τα χρησιμοποιημένα ή ληγμένα όργανα
και εξαρτήματα αναπνοής πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα
απορρίμματα σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες για την απόρριψη
αποβλήτων.

• Το εξάρτημα αναπνοής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την
ημερομηνία λήξης.

• Τα φίλτρα ασθενούς πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά το
άνοιγμα.

• Ο αισθητήρας NIOX VERO® περιέχει χημικά που θα μπορούσαν να είναι
επιβλαβή κατά την κατάποση.

• Προσέχετε όταν ανοίγετε το μεταλλικό κουτί του αισθητήρα. Το
εσωτερικό μέρος του ανοίγματος μπορεί να έχει αιχμηρά άκρα.

• Μην αγγίζετε ή καθαρίζετε τη λευκή μεμβράνη του αισθητήρα.
• Μετά την τοποθέτηση νέου αισθητήρα, συνιστάται να περιμένετε τρεις

ώρες με το όργανο ενεργοποιημένο πριν εκτελέσετε μια μέτρηση.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή λειτουργία μέτρησης,

διαφορετικά ενδέχεται να λάβετε εσφαλμένα αποτελέσματα FeNO.
• Τα φίλτρα ασθενών φέρουν ετικέτα για μία μόνο χρήση. Χρησιμοποιείτε
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πάντα ένα νέο φίλτρο ασθενούς για κάθε ασθενή. Η επαναχρησιμοποίηση
μεταξύ ασθενών θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο διασταυρούμενης
μόλυνσης ή διασταυρούμενης λοίμωξης. Το ίδιο φίλτρο μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί σε έναν ασθενή για πολλαπλές προσπάθειες στην
ίδια συνεδρία.

• Μην χρησιμοποιείτε το NIOX VERO® κοντά σε χώρους όπου
χρησιμοποιούνται πτητικές ουσίες, όπως οργανικά υγρά ή απολυμαντικά.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα αερολύματα και στα λουτρά
απολύμανσης, είτε πρόκειται για ανοιχτά δοχεία είτε για λουτρά
υπερήχων. Μην χρησιμοποιείτε το όργανο παρουσία εύφλεκτων
αναισθητικών, ατμών ή υγρών.

• Βεβαιωθείτε ότι κανένα μεταλλικό αντικείμενο δεν δημιουργεί επαφή
μεταξύ του θετικού (+) και του αρνητικού (–) πόλου της μπαταρίας.

1.6 Προβλεπόμενη χρήση 
Το NIOX VERO® μετρά το μονοξείδιο του αζώτου στην ανθρώπινη αναπνοή 
(κλασματικό εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου, FeNO) και το ρινικό 
μονοξείδιο του αζώτου (nNO) στον εισπνεόμενο αέρα από τη ρινική 
κοιλότητα. Το NIOX VERO® προορίζεται για χρήση μόνο ως in vitro 
διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν (IVD) καθώς και για διεξαγωγή 
εξέτασης κοντά στον ασθενή.

FeNO

Το FeNO αυξάνεται σε ορισμένες φλεγμονώδεις διεργασίες των αεραγωγών, 
όπως το άσθμα, και μειώνεται ως απόκριση σε αντιφλεγμονώδη θεραπεία. Η 
μέτρηση του FeNO με το NIOX VERO® είναι ποσοτική, μη επεμβατική, απλή 
και ασφαλής και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης και 
παρακολούθησης των ασθενών με τις εν λόγω παθήσεις. Το NIOX VERO® 
είναι κατάλληλο για μετρήσεις FeNO σε ασθενείς ηλικίας 4 ετών και άνω. 

Καθώς η μέτρηση προϋποθέτει τη συνεργασία του ασθενούς, ορισμένα 
παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών μπορεί να χρειαστούν επιπλέον καθοδήγηση 

και ενθάρρυνση. Το NIOX VERO® πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης NIOX VERO®.

Το NIOX VERO® για μέτρηση του FeNO μπορεί να λειτουργήσει με δύο 
διαφορετικούς χρόνους εκπνοής, 10 δευτερόλεπτα και 6 δευτερόλεπτα. Η 
προτεινόμενη λειτουργία είναι η μέτρηση των 10 δευτερολέπτων. Για παιδιά 
που δεν μπορούν να κάνουν τη μέτρηση των 10 δευτερολέπτων, υπάρχει η 
εναλλακτική της μέτρησης σε 6 δευτερόλεπτα. Η μέτρηση των 6 
δευτερολέπτων πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς ηλικίας 
άνω των 10 ετών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ενήλικους ασθενείς.

nNO

Έχει αποδειχθεί ότι το ρινικό μονοξείδιο του αζώτου είναι μειωμένο σε 
ασθενείς με πρωτοπαθή δυσκινησία των κροσσών (PCD). Η μέτρηση του nNO 
είναι ένα μέσο προκαταρκτικού ελέγχου που μπορεί να βοηθήσει στον 
εντοπισμό περιστατικών της PCD σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS)1. 

Η μέτρηση του nNO με τη λειτουργία ρινικής μέτρησης του NIOX VERO® είναι 
μη επεμβατική, απλή, ασφαλής και επαναλαμβανόμενη σε ασθενείς ηλικίας 5 
ετών και άνω όταν γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης της λειτουργίας 
ρινικής μέτρησης NIOX VERO®. Τα πιθανολογούμενα περιστατικά PCD μετά 
τον προκαταρκτικό έλεγχο με μέτρηση nNO πρέπει να επιβεβαιώνονται 
σύμφωνα με τις δημοσιευμένες συστάσεις για τη διάγνωση και τη διαχείριση 
της PCD.

1. Lucas JS, Barbato A, Collins SA, et al. European Respiratory Society guidelines 
for the diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Eur Respir J 2017; 49: 1601090.

1.7 Αρχές λειτουργίας
Το NIOX VERO® είναι ένα μικρό, φορητό σύστημα για τη μη επεμβατική, 
ποσοτική μέτρηση της συγκέντρωσης του κλασματικού μονοξειδίου του 
αζώτου (NO) στον ανθρώπινο εκπνεόμενο αέρα (FeNO), καθώς αυτό 
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αποτελεί δείκτη φλεγμονής των αεραγωγών, καθώς και του ρινικού 
μονοξειδίου του αζώτου (nNO) στον εισπνεόμενο αέρα από τη ρινική 
κοιλότητα ως εργαλείο προκαταρκτικού ελέγχου που βοηθά στον εντοπισμό 
της πρωτοπαθούς δυσκινησίας των κροσσών. 

Η συσκευή χειρός NIOX VERO® περιλαμβάνει ένα σύστημα δειγματοληψίας 
και ρύθμισης αερίου και μια διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (MMI). Ο χρήστης 
καθοδηγείται κατά τη διάρκεια των κινήσεων της αναπνοής με την 
ενσωματωμένη οθόνη αφής μέσω μιας διαδραστικής MMI. Οι βαλβίδες και οι 
αντλίες του οργάνου ελέγχονται αυτόματα για την κατάλληλη διαχείριση του 
εισπνεόμενου δείγματος μέσω των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του 
οργάνου και του προγράμματος λογισμικού. Το φιλτράρισμα του 
εισπνεόμενου αέρα εξαλείφει τη μόλυνση από τα επίπεδα ΝΟ του 
περιβάλλοντος. 

Ένας ενσωματωμένος έλεγχος ροής διατηρεί την εκπνοή στα 50 ml/s, ώστε 
να είναι τυποποιημένη για όλους τους ασθενείς. Τα αποτελέσματα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω ειδικού λογισμικού και εκφράζονται ως 
συγκέντρωση μονοξειδίου του αζώτου σε μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb).

Κάθε αισθητήρας NIOX VERO® έχει βαθμονομηθεί ξεχωριστά στη διάρκεια 
της κατασκευής. Ο αισθητήρας διατηρεί τη βαθμονόμησή του στη διάρκεια 
της ζωής του και δεν απαιτείται πρόσθετη βαθμονόμηση από τον χρήστη. 
Δεν απαιτείται συντήρηση ή προγραμματισμένη τεχνική υποστήριξη για τη 
συσκευή. 

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται σύμφωνα με ειδικές διεθνείς και 
εγχώριες κατευθυντήριες οδηγίες. Για το FeNO, χρησιμοποιούνται συνήθως 
οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Θώρακος: Dweik RA, 
Boggs PB, Erzurum SC, et al. Interpretation of exhaled nitric oxide levels 
(FeNO) for clinical applications: an official ATS clinical practice guideline, 2011. 
Am J Respir Crit Care Med. 2011; 184: 602-615.

2 Περιγραφή προϊόντος

2.1 Παρελκόμενα και μέρη του NIOX VERO®

(A) Εξάρτημα αναπνοής και καπάκι εξαρτήματος, (B) Αισθητήρας (παρέχεται 
ξεχωριστά), (C) Όργανο (περιλαμβάνει βάση), (D) Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία, (E) Φίλτρο ασθενούς (παρέχεται ξεχωριστά), (F) Καλώδιο USB, 
(G) Μετασχηματιστής ρεύματος και καλώδιο ρεύματος
Σημείωση:Επιτρέπεται η χρήση μόνο παρελκομένων και ανταλλακτικών 

που παρέχονται από την NIOX®.
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2.2 Όργανο

(H) Κουμπί λειτουργίας ON/OFF, (I) Θύρα μετασχηματιστή ρεύματος (J) Θύρα 
USB

(K) LED μπαταρίας - ανάβει όταν η μπαταρία φορτίζει (L) LED αναμονής - 
ανάβει σε λειτουργία Αναμονής/Αναστολής (M) Οθόνη πίνακα αφής

(N) Βάση εξαρτήματος αναπνοής, (O) Θύρα εξαρτήματος αναπνοής
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3 Εγκατάσταση και ρύθμιση 
Ανοίξτε τη συσκευασία με προσοχή. Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε εάν 
η συσκευασία περιέχει όλα τα μέρη του προϊόντος (βλ. ενότητα 2.1). Θα 
χρειαστείτε κατσαβίδι για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης και να 
τοποθετήσετε τον αισθητήρα και τη μπαταρία. Αφαιρέστε την πλαστική 
μεμβράνη από την οθόνη.

1. Τοποθετήστε προσεκτικά το όργανο με την οθόνη προς τα κάτω σε μια 
επίπεδη και καθαρή επιφάνεια και, στη συνέχεια, ξεβιδώστε και 
αφαιρέστε το καπάκι της θήκης. Στο πλάι του καλύμματος υπάρχει μια 
προεξοχή για καλύτερο κράτημα κατά το άνοιγμα.

2. Ανοίξτε το μεταλλικό κουτί του αισθητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανοίξτε το μεταλλικό κουτί του αισθητήρα με προσοχή. 
Το εσωτερικό μέρος του ανοίγματος μπορεί να έχει αιχμηρά άκρα.
3. Ανοίξτε τη συσκευασία του αισθητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε ή καθαρίζετε τη λευκή μεμβράνη του 
αισθητήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο αισθητήρας πρέπει να αποθηκεύεται μόνο στην αρχική, μη 
ανοιγμένη συσκευασία του ή να έχει εγκατασταθεί στο όργανο NIOX VERO®.
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4. Τοποθετήστε τον αισθητήρα και στρίψτε τον περιστρεφόμενο άξονα 
μέχρι να ασφαλίσει.

5. Ανοίξτε τη συσκευασία της μπαταρίας.
Σημείωση:Χρησιμοποιείτε μόνο τη σωστή επαναφορτιζόμενη μπαταρία που 

παρέχεται από την NIOX®. (Αρ. τύπου BJ-G510039AA, Αρ. είδους 
12-1150)

6. Τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία και μετά τοποθετήστε το 

καπάκι. Σφίξτε τη βίδα με ένα κατσαβίδι.

7. Πάρτε τον σωλήνα του εξαρτήματος αναπνοής και σπρώξτε αργά το 
άκρο του σωλήνα μέσα στη θύρα του εξαρτήματος αναπνοής μέχρι να 
μην είναι πλέον ορατό το τρίγωνο. 
Το εξάρτημα αναπνοής και το φίλτρο ασθενούς είναι εφαρμοσμένα 
εξαρτήματα Τύπου Β.

Σημείωση:Συνδέστε μόνο το εξάρτημα αναπνοής που παρέχεται από την 
NIOX®. Αρ. είδους 12-1010

Σημείωση:Προσέξτε να μη λυγίσετε τον σωλήνα του εξαρτήματος.



Κεφάλαιο 3 Εγκατάσταση και ρύθμιση

10 011132-02 Το εγχειρίδιο χρήσης NIOX VERO® Ελληνικά 

Σημείωση:Το τρίγωνο δεν πρέπει να φαίνεται όταν η συναρμολόγηση έχει 
γίνει σωστά.

8. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος στο όργανο και έπειτα στην 
πρίζα τοίχου. Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, είτε χρησιμοποιήστε 
μια πρίζα με εύκολα προσβάσιμο διακόπτη ρεύματος είτε συνδέστε το 
βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια εύκολα 
προσβάσιμη πρίζα κοντά στον εξοπλισμό. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα 
κατά τη λειτουργία της μονάδας, χρησιμοποιήστε το διακόπτη 
τροφοδοσίας για να διακόψετε την παροχή ρεύματος ή αφαιρέστε το 
βύσμα του καλωδίου AC.

Σημείωση:Χρησιμοποιείτε τον μετασχηματιστή ρεύματος που παρέχεται 
από την NIOX® με το όργανο. Αρ. είδους 12-1120. 

9. Τοποθετήστε το όργανο με τη βάση αναδιπλωμένη προς τα έξω.

10. Εκκινήστε το όργανο σύροντας το κουμπί λειτουργίας ON/OFF στη θέση 
ON και περιμένετε μέχρι το όργανο να εκτελέσει την εκκίνηση και τις 
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και μέτρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την τοποθέτηση νέου αισθητήρα, συνιστάται να 
περιμένετε τρεις ώρες με το όργανο ενεργοποιημένο πριν εκτελέσετε μια 
μέτρηση. 
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11. Όταν ο εσωτερικός έλεγχος ολοκληρωθεί, εμφανίζεται το κύριο μενού.

12. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στο κύριο μενού. 
13. Επιλέξτε Ώρα και ημερομηνία. 

Ανοίγει η προβολή των ρυθμίσεων ώρας και ημερομηνίας.

14. Επιλέξτε μεταξύ της μορφής 12ώρου Η.Π.Α. και της 
μορφής 24ώρου ISO για την ώρα και την 
ημερομηνία. 

15. Ρυθμίστε την ώρα πατώντας το κουμπί για την ώρα. 
Το χρώμα γίνεται μπλε. Αλλάξτε την τιμή της 
τρέχουσας ώρας πατώντας τα κουμπιά αύξησης ή 
μείωσης. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για τα 
λεπτά, το έτος, τον μήνα και την ημέρα.

16. Επιλέξτε OK  για να αποδεχθείτε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στο

κύριο μενού.

Με το κουμπί Αναίρεση η προβολή κλείνει χωρίς να αποθηκευτεί 
καμία αλλαγή.

17. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στο κύριο μενού. 
18. Επιλέξτε το κουμπί Εξάρτημα αναπνοής. Η προβολή του 

εξαρτήματος αναπνοής ανοίγει.

19. Επιλέξτε το κουμπί Επαναφορά εξαρτήματος αναπνοής. Η 
προβολή των πληροφοριών του εξαρτήματος αναπνοής 
ανοίγει για να επιβεβαιωθεί η εισαγωγή του εξαρτήματος 
αναπνοής. 

20. Επιλέξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή ενός 
νέου εξαρτήματος αναπνοής. Αυτό θα ρυθμίσει τις 
υπολειπόμενες μετρήσεις στην τιμή 1000 και την ημερομηνία 
λήξης σε ένα έτος από την τρέχουσα ημερομηνία. 
Το κουμπί Επιστροφή επανέρχεται στην προβολή ρυθμίσεων χωρίς να 
καταγραφεί η αλλαγή. 
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4 Διεπαφή χρήστη

4.1 Κύρια προβολή και προβολή ρυθμίσεων
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται η κύρια προβολή, η προβολή 
ρυθμίσεων, τα μενού και τα σύμβολα. Τα κουμπιά και τα σύμβολα 
περιγράφονται πιο αναλυτικά στην ενότητα 10. 

4.2 Κύρια προβολή

(A) Γραμμή κατάστασης, (B) Εκπαιδευτική παρουσίαση, (C) Ταυτότητα 
ασθενούς, (D) Κύριο μενού, (E) Κουμπί έναρξης μέτρησης

4.2.1 Κύριο μενού

(a) Λειτουργία μέτρησης 10 δευτ./6 δευτ. (εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει η 
επιλογή 6 δευτ., για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα 5.6.7, 
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας μέτρησης 6 δευτερολέπτων (6 
δευτ.), (b) Επίδειξη, (c) Εισαγωγή ταυτότητας ασθενούς, (d) Ρυθμίσεις

4.2.2 Γραμμή κατάστασης

(e) Κατάσταση μπαταρίας, (f) Ενεργοποιημένο Bluetooth (σε αυτή τη θέση, 
μπορεί επίσης να υποδεικνύεται σύνδεση USB ), (g) Το εξάρτημα 
αναπνοής έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει - σύμβολο που αναβοσβήνει, 
(h) Το όργανο έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει - σύμβολο που αναβοσβήνει, 
(i) Απενεργοποιημένος ήχος, (j) Κατάσταση αισθητήρα και πλήθος 
μετρήσεων που απομένουν, (k) Θερμοκρασία εκτός προδιαγραφών, (l) 
Υγρασία εκτός προδιαγραφών, (m) Χρόνος
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4.3 Προβολή ρυθμίσεων

(A) Διαμόρφωση λειτουργιών - βλ. ενότητα 5.6.6, (B) Ρυθμίσεις όγκου - βλ. 
ενότητα 5.6.2, (C) Αρχείο καταγραφής ειδοποιήσεων - βλ. ενότητα 5.6.4, 
(D) Πληροφορίες οργάνου και αισθητήρα - βλ. ενότητα 5.6.5, (E) Ρυθμίσεις 
ώρας και ημερομηνίας - βλ. ενότητα 5.6.1, (F) Αρχείο καταγραφής μετρήσεων 
- βλ. ενότητα 5.6.3, (G) Μέτρηση περιβάλλοντος - βλ. ενότητα 5.5, 
(H) Κατάσταση και ρυθμίσεις εξαρτήματος αναπνοής - βλ. ενότητα 8.2, 
(I) Επιστροφή στην κύρια προβολή

5 Χρήση του NIOX VERO®

5.1 Έναρξη του οργάνου από τη λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας

Εάν το NIOX VERO® βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία 
αναστολής, απλά αγγίξτε την οθόνη για να το ενεργοποιήσετε. 

5.2 Καταχώρηση ταυτότητας ασθενούς (προαιρετικό)
Σημείωση:Εάν χρησιμοποιείται ταυτότητα ασθενούς, αυτή πρέπει να 

εισαχθεί πριν από κάθε μέτρηση, ακόμη και αν πρόκειται για τον ίδιο 
ασθενή. Κατά τη χρήση των αποκλειστικών ταυτοτήτων ασθενούς, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικοί κανονισμοί σχετικά με το 
απόρρητο των δεδομένων ασθενούς.
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1. Επιλέξτε το κουμπί Καταχώρηση ταυτότητας ασθενούς από το κύριο

μενού.  

2. Εισαγάγετε έως 12 χαρακτήρες (αλφαβητικούς ή αριθμητικούς).
3. Επιλέξτε το κουμπί ABC για να ενεργοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο με το 

αλφάβητο. 
Το κουμπί 123 επαναφέρει την προβολή στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

4. Επιλέξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την καταχώρηση.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Σβήσιμο για να διαγράψετε.  
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναίρεση για να αναιρέσετε μια 
καταχώρηση. 

5.3 Μέτρηση του FeNO
Διασφαλίστε τις κατάλληλες προετοιμασίες πριν πραγματοποιήσετε μια 
μέτρηση με το NIOX VERO®. Συνιστάται μια βασική προληπτική επιθεώρηση 
πριν από κάθε χρήση (βλ. ενότητα 8.1.1). 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα ένα νέο φίλτρο ασθενούς για κάθε
ασθενή. Η επαναχρησιμοποίηση μεταξύ ασθενών θα μπορούσε να αυξήσει
τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης ή διασταυρούμενης λοίμωξης. Το
ίδιο φίλτρο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε έναν ασθενή για πολλαπλές
προσπάθειες στην ίδια συνεδρία.

5.3.1 Προετοιμασία για τη μέτρηση
1. Ανασηκώστε το εξάρτημα αναπνοής από τη βάση και αφαιρέστε το 

καπάκι του εξαρτήματος.
2. Πάρτε ένα νέο φίλτρο ασθενούς. Συνδέστε το φίλτρο ασθενούς στο 

εξάρτημα αναπνοής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στρίψει το φίλτρο ασθενούς 
στη θέση του μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Σημείωση:Αποθηκεύετε τα φίλτρα 
ασθενούς στο αρχικό κουτί 
πριν από τη χρήση.

Σημείωση:ΜΗΝ χρησιμοποιείτε 
αιχμηρά αντικείμενα για να 
ανοίξετε τη συσκευασία του 
φίλτρου ασθενούς. Μην 
αγγίζετε τη μεμβράνη του 
φίλτρου.

Σημείωση:Τα φίλτρα ασθενούς 
πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά το άνοιγμα.

Σημείωση:Υπάρχει κίνδυνος διαρροής εάν το φίλτρο δεν συνδεθεί σωστά 
στο εξάρτημα αναπνοής και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
εσφαλμένες τιμές μετρήσεων.

Σημείωση:Μην απενεργοποιείτε το όργανο κατά τη διαδικασία της 
μέτρησης.
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3. Δώστε το εξάρτημα αναπνοής στον ασθενή και καθοδηγήστε τον ασθενή 
για να χορηγήσει ένα δείγμα αναπνοής όπως περιγράφεται στην επόμενη 
ενότητα.

5.3.2 Μέτρηση
1. Αδειάστε τα πνευμόνια εκπνέοντας πλήρως.
2. Κλείστε τα χείλη γύρω από το επιστόμιο στο φίλτρο ασθενούς έτσι ώστε 

να μην υπάρχει διαρροή του αέρα.

3. Εισπνεύστε μέχρι τη συνολική χωρητικότητα των πνευμόνων μέσω του 
φίλτρου ασθενούς. Στη διάρκεια της εισπνοής, το σύννεφο στην οθόνη 
κινείται προς τα πάνω.

Σημείωση:Η διαδικασία ενεργοποιείται εισπνέοντας αέρα από το εξάρτημα 
ή πιέζοντας το κουμπί έναρξης μέτρησης.

4. Εκπνεύστε αργά διαμέσου του φίλτρου ενώ διατηρείτε το σύννεφο εντός 
ορίων όπως υποδεικνύεται στην οθόνη (οι λευκές γραμμές).

5. Η οθόνη του οργάνου και τα ηχητικά σήματα καθοδηγούν τον χρήστη για 
τη σωστή πίεση εκπνοής.

Ένας συνεχής ήχος υποδεικνύει τη σωστή πίεση με συχνότητα ανάλογη της 
πίεσης.
Ένας διακοπτόμενος ήχος υψηλής συχνότητας - πολύ ισχυρή πίεση
Ένας διακοπτόμενος ήχος χαμηλής συχνότητας - πολύ χαμηλή πίεση
Εκπνοή με:
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Σωστή πίεση Πολύ ισχυρή πίεση Πολύ χαμηλή πίεση  

6. Εκπνεύστε μέχρι το σύννεφο να περάσει τη σημαία.

7. Το όργανο θα αναλύσει το δείγμα και θα εμφανίσει ένα αποτέλεσμα σε 
ένα λεπτό περίπου. 

Σημείωση:Μην εκπνέετε ή εισπνέετε διαμέσου του φίλτρου ασθενούς κατά 
τη διαδικασία της ανάλυσης.

8. Έπειτα, εμφανίζεται το αποτέλεσμα: (A) Ταυτότητα ασθενούς - εφόσον 
ισχύει, (B) Τιμή FeNO σε ppb (μέρη ανά δισεκατομμύριο), (C) Λειτουργία 
μέτρησης 10 δευτ./6 δευτ. 
(D) Αύξων αριθμός μέτρησης (E) OK - επιστρέφει στην κύρια προβολή.

5.3.3 Διεξαγωγή μέτρησης NO 6 δευτ. 
• Το NIOX VERO® μπορεί να λειτουργήσει με δύο διαφορετικούς χρόνους

εκπνοής, 10 δευτερόλεπτα και 6 δευτερόλεπτα. Η προτεινόμενη
λειτουργία είναι η μέτρηση των 10 δευτερολέπτων. Για τα παιδιά που
δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τη μέτρηση των 10 δευτερολέπτων,
υπάρχει η εναλλακτική της μέτρησης των 6 δευτερολέπτων.

• Η μέτρηση των 6 δευτερολέπτων πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή
σε ασθενείς ηλικίας άνω των 10 ετών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε
ενήλικους ασθενείς. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εσφαλμένη χρήση της λειτουργίας εκπνοής 6 δευτ. 
μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα χαμηλές τιμές FeNO, που μπορούν να 
οδηγήσουν σε εσφαλμένες κλινικές αποφάσεις.

Η λειτουργία μέτρησης 6 δευτερολέπτων δεν είναι ενεργοποιημένη από 
προεπιλογή, ανατρέξτε στην
ενότητα 5.6.7, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας μέτρησης 6 
δευτερολέπτων (6 δευτ.).
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1. Αλλάξτε σε Λειτουργία μέτρησης 6 δευτ. Επιλέγοντας το κουμπί 
10 δευτ. (Σύμβολο πράσινου ανθρώπου) στο κύριο μενού.

2. Το κουμπί αλλάζει σε λειτουργία μέτρησης 6 δευτ. (πορτοκαλί, 
σύμβολο μικρού παιδιού).

3. Η λειτουργία μέτρησης 6 δευτ. απεικονίζεται με έναν πορτοκαλί 
κουμπί έναρξης.

4. Εκτελέστε τη μέτρηση σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα 
5.3.2, Μέτρηση.

5. Περιμένετε για το αποτέλεσμα. 
6. Η οθόνη αποτελέσματος εμφανίζει το εικονίδιο για τη μέτρηση 6 

δευτ.
Σημείωση:Η συσκευή θα επανέρχεται πάντοτε στην προεπιλεγμένη 

λειτουργία μέτρησης των 10 δευτ. μετά από μια μέτρηση 6 δευτ.

5.4 Λειτουργία παρουσίασης
Ως βοήθεια για τους επαγγελματίες κατά την καθοδήγηση των ασθενών, το 
όργανο περιλαμβάνει τρεις 
παρουσιάσεις με κινούμενες εικόνες καθώς και οπτικό και ηχητικό οδηγό των 
διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας μέτρησης.

1. Επιλέξτε το κουμπί Κινούμενες εικόνες στο κύριο μενού. 
2. Επιλέξτε ποια κινούμενη εικόνα θα χρησιμοποιήσετε (σύννεφο, μπαλόνι ή 

μετρητή)

3. Επιλέξτε το κουμπί Επίδειξη.
4. Επιλέξτε το κουμπί Εμπρός για να μεταβείτε στην επόμενη ακολουθία.

5. Το κουμπί Αναίρεση κλείνει την παρουσίαση και επιστρέφει στην επιλογή 
κινούμενων εικόνων. 

6. Επιλέξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές.
7. Το κουμπί Αναίρεση επιστρέφει στο κύριο μενού χωρίς αποθήκευση των 

αλλαγών.

a. Εισπνοή 
διαμέσου του 
εξαρτήματος 
αναπνοής.

b. Εκπνοή 
διαμέσου του 
εξαρτήματος 
αναπνοής με 
σωστή πίεση.

c. Εκπνοή 
διαμέσου του 
εξαρτήματος 
αναπνοής με 
πολύ χαμηλή 
πίεση.
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5.5 Μέτρηση NO περιβάλλοντος
Σημείωση:Η μέτρηση περιβάλλοντος μπορεί να ζητηθεί από την τεχνική 

υποστήριξη κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Σημείωση:Η μέτρηση περιβάλλοντος υπολογίζεται ως μία μέτρηση στον 
αισθητήρα και το όργανο NIOX VERO®.

1. Συνδέστε ένα φίλτρο ασθενούς στο εξάρτημα αναπνοής μέχρι να 
ασφαλίσει στη θέση του.

2. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στο κύριο μενού. 
3. Επιλέξτε το κουμπί Μέτρηση περιβάλλοντος.

4. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη μέτρησης .

5. Η γραμμή προόδου είναι ορατή μέχρι να ολοκληρωθεί η μέτρηση και να 
εμφανιστεί το αποτέλεσμα: Τιμή μέτρησης περιβάλλοντος (σε ppb), 
λειτουργία μέτρησης και αύξων αριθμός μέτρησης.

5.6 Αλλαγή ρυθμίσεων 

5.6.1 Αλλαγή ώρας και ημερομηνίας
1. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στο κύριο μενού. 
2. Επιλέξτε το κουμπί Ώρα και ημερομηνία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 3.

5.6.2 Αλλαγή έντασης ήχου
1. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στο κύριο μενού. 
2. Επιλέξτε το κουμπί Ήχος. 

d. Εκπνοή 
διαμέσου του 
εξαρτήματος 
αναπνοής με 
πολύ ισχυρή 
πίεση.



Κεφάλαιο 5 Χρήση του NIOX VERO®

011132-02 Το εγχειρίδιο χρήσης NIOX VERO® Ελληνικά 19 

3. Ανοίγουν οι ρυθμίσεις ήχου και έντασης.

4. Επιλέξτε Μείωση/Αύξηση για να ρυθμίσετε την ένταση.  
5. Η γραμμή έντασης υποδεικνύει την καθορισμένη ένταση.
6. Επιλέξτε το κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να 

επιστρέψετε στην προβολή ρυθμίσεων.

Το κουμπί Αναίρεση κλείνει την προβολή χωρίς να αποθηκευτούν οι 
αλλαγές. 

7. Η γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την κατάσταση σίγασης όταν 
η ένταση ήχου έχει οριστεί στο μηδέν. 

5.6.3 Προβολή αρχείων καταγραφής μέτρησης
Όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποθηκεύονται στο όργανο και 
μπορούν να προβληθούν οποιαδήποτε στιγμή.

1. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στο κύριο μενού. 
2. Επιλέξτε το κουμπί προβολής Αρχείο καταγραφής μετρήσεων ασθενούς. 

3. Το επιλεγμένο αρχείο καταγραφής θα εμφανίζει τα παρακάτω: 

(A) Ταυτότητα ασθενούς - εάν έχει οριστεί, (B) Τιμή FeNO, (C) Ημερομηνία και 
ώρα μέτρησης, 
(D) Λειτουργία μέτρησης 10 δευτ./6 δευτ., (E) Αύξων αριθμός μέτρησης, 
(F) Επιστροφή στις ρυθμίσεις (G) Πίσω, (H) Εμπρός

4. Περιηγηθείτε στα αρχεία καταγραφής μετρήσεων με τα κουμπιά Πίσω 
και Εμπρός. 

5. Επιλέξτε το κουμπί Επιστροφή για να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις. 

5.6.4 Προβολή αρχείων καταγραφής ειδοποιήσεων
Οι ειδοποιήσεις αποθηκεύονται στο όργανο και μπορούν να προβληθούν 
οποιαδήποτε στιγμή. Οι κωδικοί ειδοποιήσεων προορίζονται για χρήση από 
το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της NIOX®. 

1. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στο κύριο μενού. 
2. Επιλέξτε το κουμπί Αρχείο καταγραφής ειδοποιήσεων. 
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(A) Κωδικός ειδοποίησης (προορίζεται μόνο για τεχνική υποστήριξη), 
(B) Ημερομηνία και ώρα της ειδοποίησης, (C) Λίστα κύλισης (μπλε) 
(D) Επιστροφή - επιστρέφει στην προηγούμενη προβολή, (E) Πίσω 
(F) Εμπρός
3. Επιλέξτε το κουμπί Επιστροφή για να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις. 

5.6.5 Προβολή πληροφοριών οργάνου
Μπορείτε να προβάλλετε αναλυτικές πληροφορίες για το όργανο και τον 
αισθητήρα.

1. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στο κύριο μενού. 
2. Επιλέξτε το κουμπί Όργανο. 

3. Ανοίγει η προβολή των πληροφοριών του οργάνου που εμφανίζει τα 
παρακάτω:

(A) Πλήθος υπολειπόμενων μετρήσεων στο όργανο, (B) Σειριακός αριθμός 
οργάνου, (C) Αριθμός έκδοσης λογισμικού, (D) Ημερομηνία λήξης οργάνου, 
(E) Επιστροφή στις ρυθμίσεις, (F) Πλήθος υπολειπόμενων μετρήσεων στον 
αισθητήρα, (G) Σειριακός αριθμός αισθητήρα, (H) Ημερομηνία λήξης 
αισθητήρα, (I) Εισαγωγή κωδικού διαμόρφωσης (χρησιμοποιείται μόνο 
κατόπιν αιτήματος από την NIOX®)

5.6.6 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου 
ποιότητας

Σημείωση:Στο NIOX VERO® διατίθεται μια προαιρετική διαδικασία 
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας (QC). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήσης εξωτερικού ελέγχου ποιότητας του NIOX VERO®. 
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της NIOX® για 
περισσότερες πληροφορίες.

1. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στο κύριο μενού. 
2. Επιλέξτε το κουμπί Διαμόρφωση λειτουργιών. 
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3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία QC.

Η προαιρετική διαδικασία QC είναι διαθέσιμη όταν ο χρήστης χρειάζεται 
πρόσθετη διασφάλιση ότι το σύστημα λειτουργεί εντός των προδιαγραφών. 
Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται η πιστοποίηση τουλάχιστον ενός θετικού 
και ενός αρνητικού μάρτυρα με τη διεξαγωγή τριών αναγνωριστικών 
μετρήσεων σε διάστημα δεκατεσσάρων ημερών. 

Οι θετικοί μάρτυρες λαμβάνονται από το προσωπικό ιατρείου που έχει 
σταθερή τιμή FeNO παρέχοντας ένα κανονικό βιολογικό δείγμα FeNO. Τα 
δείγματα αρνητικού ελέγχου λαμβάνονται από δείγμα ελεύθερου αερίου ΝΟ 
που παράγεται αυτόματα από τον αέρα περιβάλλοντος που αναρροφάται 
μέσω του εξαρτήματος αναπνοής. 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης, διεξάγεται καθημερινά ένα 
δείγμα ελέγχου ποιότητας. Εάν η ημερήσια μέτρηση του χρήστη που έχει 
πιστοποιηθεί ως QC εμπίπτει εντός ±10 ppb από τη μέση τιμή (μέσος όρος) και 
ο αρνητικός έλεγχος έχει εγκριθεί, το QC έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. 

5.6.7 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας μέτρησης 6 
δευτερολέπτων (6 δευτ.)

1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις στο κύριο μενού.

2. Επιλέξτε Διαμόρφωση λειτουργιών.

3. Επιλέξτε το εικονίδιο 10s/6s για να ενεργοποιήσετε τη χρήση της 
λειτουργίας 6 δευτ. 
Αποεπιλέξτε για να την απενεργοποιήσετε.

4. Πατήστε OK.

5.6.8 Ενεργοποίηση λειτουργίας ρινικής μέτρησης
Για να ξεκλειδώσετε τη λειτουργία ρινικής μέτρησης στο NIOX VERO®, 
απαιτείται 
ένας κωδικός διαμόρφωσης.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της NIOX® για 
περισσότερες πληροφορίες.

5.7 Απενεργοποίηση του οργάνου
1. Για να απενεργοποιήσετε το όργανο, σύρετε το κουμπί ON/OFF προς τη 

θέση OFF.

Σημείωση:Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο φίλτρο 
ασθενούς (εάν είναι ακόμη συνδεδεμένο) και συνδέστε το καπάκι 
του εξαρτήματος.

Σημείωση:Χρησιμοποιείτε πάντοτε μια κλειστή τσάντα ή θήκη (συνιστάται η 
τσάντα του NIOX VERO®) για τη μεταφορά και αποθήκευση του 
οργάνου.
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6 Χρήση του NIOX VERO® με το 
NIOX® Panel

Το όργανο NIOX VERO® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το 
NIOX® Panel. Το NIOX® Panel είναι μια εφαρμογή του Η/Υ και ένα οπτικό 
βοήθημα που επιτρέπει τη λειτουργία του οργάνου από Η/Υ. 

6.1 Προειδοποιήσεις
• Το NIOX® Panel πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους

επαγγελματίες υγείας. 
• Χρησιμοποιήστε το NIOX® Panel σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του

εγχειριδίου. Η NIOX® δεν φέρει καμία ευθύνη για κατεστραμμένο
εξοπλισμό ή ελαττωματικά αποτελέσματα, εάν ο χειρισμός του
εξοπλισμού δεν γίνεται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.

• Όταν επιλέγετε ένα παρελκόμενο για το προϊόν NIOX® Panel που
διαθέτετε, λάβετε υπόψη ότι η χρήση παρελκομένων που δεν
συνιστώνται από την NIOX® μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της
απόδοσης, βλάβη του NIOX® Panel, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία,
τραυματισμό ή βλάβη άλλης ιδιοκτησίας. Η εγγύηση του προϊόντος δεν
καλύπτει βλάβες ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση μη
εγκεκριμένων παρελκομένων. Η NIOX® δεν φέρει καμία ευθύνη για
προβλήματα υγείας και ασφάλειας ή άλλα προβλήματα που
προκαλούνται από τη χρήση παρελκομένων που δεν έχουν εγκριθεί από
την NIOX®.

• Εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται αντίθετα από τις οδηγίες της NIOX®,
ενδέχεται να υποβαθμιστεί η προστασία που παρέχεται από τον
εξοπλισμό.

• Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της εφαρμογής NIOX® Panel.
• Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη.

6.2 Εγκατάσταση του NIOX® Panel

Το λογισμικό NIOX® Panel είναι διαθέσιμο για λήψη από το www.niox.com 
ως μέρος των NIOX® Apps.

1. Κατεβάστε τα αρχεία από την ιστοσελίδα.
2. Ανοίξτε τον φάκελο και επιλέξτε το αρχείο setup.exe.
3. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί το .NET Framework 4.5, VC++ 2013 ή το SQL 

Server Compact, ανοίγει ένας οδηγός εγκατάστασης για καθένα από τα 
προγράμματα, ένας κάθε φορά.

4. Επιλέξτε αποδοχή της σύμβασης άδειας χρήσης για τα προγράμματα.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες και περιμένετε μέχρι να εγκατασταθούν τα 

προγράμματα.
6. Ο οδηγός εγκατάστασης του NIOX® Panel ανοίγει.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες και εγκαταστήστε το πρόγραμμα.
Σημείωση:Το τελευταίο βήμα εγκατάστασης «Κατάργηση αρχείων 

αντιγράφων ασφαλείας» διαρκεί λίγα λεπτά.

8. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο Κλείσιμο. 

Απαιτήσεις συστήματος για το NIOX® Panel
• Windows® 7, Windows® 8 (εξαιρούνται οι εκδόσεις RT), 

Windows® 10 ή Windows® 11
• .NET Framework 4.5
• 1 GHz ή ταχύτερος επεξεργαστής
• 256 MB RAM (συνιστάται RAM 512 MB)
• 250 MB ή RAM γραφικών βίντεο
• 250 MB διαθέσιμου χώρου στο σκληρό δίσκο
• Ανάλυση οθόνης 1024x768
• Γενικό πρόγραμμα οδήγησης Microsoft® Bluetooth*

* Απαιτείται επικοινωνία μέσω Bluetooth
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9. Η εφαρμογή διατίθεται πλέον στο μενού έναρξης. 

6.3 Σύνδεση σε Η/Υ μέσω USB
Για να είναι δυνατή η επικοινωνία του NIOX VERO® με Η/Υ, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε καλώδιο USB.

Μια εναλλακτική επιλογή είναι η επικοινωνία μέσω Bluetooth (ανατρέξτε στην 
επόμενη ενότητα, για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε το Bluetooth).

Σημείωση:Επιτρέπεται η χρήση μόνο των καλωδίων USB που παρέχονται 
από την NIOX®. 
Αρ. είδους 12-1002

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στο όργανο και συνδέστε το σε Η/Υ.

2. Η ενεργοποίηση της σύνδεσης USB υποδεικνύεται στο NIOX VERO® με 
ένα σύμβολο στη γραμμή κατάστασης. 

Σημείωση:Εάν το όργανο βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, 
η σύνδεση δεν θα ενεργοποιηθεί.

6.4 Σύνδεση σε Η/Υ μέσω Bluetooth

6.4.1 Ενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth
1. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στο κύριο μενού. 
2. Επιλέξτε το κουμπί Λειτουργία μέτρησης. 

Ανοίγει η προβολή λειτουργιών 
διαμόρφωσης. 

3. Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, 
επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής.
(Με την αποεπιλογή του πλαισίου, η 
επικοινωνία μέσω Bluetooth απενεργοποιείται.)

Επιλέξτε OK για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.  
Έτσι, θα επιστρέψετε στην προβολή ρυθμίσεων.
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth υποδεικνύεται με ένα σύμβολο 
στη γραμμή κατάστασης (εφόσον το όργανο δεν είναι συνδεδεμένο σε Η/Υ 
μέσω καλωδίου).

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Η/Υ για να δείτε πώς θα 
ενεργοποιήσετε το Bluetooth στον Η/Υ.

6.4.2 Σύνδεση μέσω Bluetooth στο NIOX® Panel
1. Επιλέξτε το στο παράθυρο NIOX® Panel
2. Ανοίγει μια προβολή αναζήτησης, επιλέξτε την αναζήτηση

συσκευών.
3. Επιλέξτε το όργανο και κάντε κλικ στο OK.
Σημείωση:Εάν το όργανο βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, 

η σύνδεση δεν θα ενεργοποιηθεί.
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6.5 Ρύθμιση
1. Ενεργοποιήστε τον Η/Υ και την οθόνη.
2. Ενεργοποιήστε το όργανο
3. Επιλέξτε Έναρξη ή το κουμπί των Windows που βρίσκεται συνήθως 

στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας.
4. Επιλέξτε NIOX® Panel από τη λίστα προγραμμάτων. 
5. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB στο NIOX VERO® 

και συνδέστε το στη θύρα USB στον Η/Υ ή συνδέστε μέσω 
Bluetooth. Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη για να 
δηλώσει ότι έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση και ότι το 
NIOX VERO® λειτουργεί με απομακρυσμένο έλεγχο.

6. Η εφαρμογή NIOX® Panel ανοίγει και μπορείτε να αρχίσετε να 
χρησιμοποιείτε το NIOX VERO® σας μέσω του Η/Υ σας.

Σημείωση:Όταν εκκινείτε το NIOX® Panel για πρώτη φορά, εμφανίζεται το 
πλαίσιο διαλόγου με τις λεπτομέρειες συνδεσιμότητας.

6.5.1 Μονάδα συνδεσιμότητας NIOX® Panel
Η μονάδα συνδεσιμότητας του NIOX® Panel χρησιμοποιεί το Microsoft 
Azure, την ασφαλή υπηρεσία cloud της Microsoft, για να μεταδώσει 
αυτόματα τεχνικά δεδομένα από τη συσκευή προς την NIOX® μέσω 
διαδικτύου. 

Λαμβάνονται τεχνικά δεδομένα όπως η ένδειξη ώρας, οι κωδικοί 
ειδοποιήσεων και το πλήθος των μετρήσεων που απομένουν στη συσκευή 
και τον αισθητήρα. Οι πληροφορίες αυτές θα διασφαλίσουν την καλύτερη 
υποστήριξη των πελατών.

Η NIOX® συνιστά τη συμπλήρωση του πλαισίου διαλόγου λεπτομερειών για 
να καταστεί δυνατή η λήψη τεχνικών δεδομένων και η παροχή καλύτερης 
υποστήριξης στους πελάτες της.

Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *. Συμπληρώστε τα, αφήστε το 
πλαίσιο επιλεγμένο και κάντε κλικ στο OK για να συνεχίσετε.
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Όταν επιτευχθεί η σύνδεση με το Microsoft Azure, εμφανίζεται το εικονίδιο 
ενός σύννεφου  στη γραμμή κατάστασης.

Εάν η σύνδεση με το Microsoft Azure χαθεί ή εάν ο χρήστης επιλέξει να μην 
στείλει τεχνικά δεδομένα, το εικονίδιο σύννεφου είναι διαγραμμένο .

Αν θέλετε να αποφασίσετε σε μεταγενέστερο στάδιο αν θα επιστρέψετε στην 
NIOX® να συλλέξει δεδομένα, πατήστε άκυρο και το πλαίσιο διαλόγου θα 
εμφανιστεί ξανά κατά την επόμενη εκκίνηση του NIOX® Panel ή κάντε κλικ 
στο εικονίδιο σύννεφου στη γραμμή κατάστασης.

Για να απορρίψετε τη συλλογή τεχνικών δεδομένων από την NIOX® (δεν 
συνιστάται) αποεπιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του 
παραθύρου και κάντε κλικ στο ΟΚ. 

Σημείωση:Η NIOX® συλλέγει μόνο τεχνικά δεδομένα και όχι δεδομένα 
ασθενών.

Αλλαγή λεπτομερειών επικοινωνίας
Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες επικοινωνίας, κάντε κλικ στο 
εικονίδιο σύννεφου  στη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο 
διαλόγου των λεπτομερειών επικοινωνίας.

6.6 Ενημέρωση υλικολογισμικού
Σημείωση:Εάν το υλικολογισμικό NIOX VERO® δεν είναι το πιο πρόσφατο 

που υπάρχει, το NIOX® Panel θα ζητήσει ενημέρωση 
υλικολογισμικού.

Σημείωση:Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ή το καλώδιο τροφοδοσίας 
στη διάρκεια της ενημέρωσης υλικολογισμικού.

1. Συνδέστε το όργανο μέσω USB. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος 
είναι συνδεδεμένο. 

2. Πατήστε το κουμπί ενημέρωσης υλικολογισμικού και περιμένετε μέχρι να 
ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

3. Το όργανο θα πραγματοποιήσει αυτόματη επανεκκίνηση και θα 
επανασυνδεθεί στο NIOX® Panel όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Σημείωση:Μόλις η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρωθεί, το NIOX® 
Panel θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση.

6.7 Χρήση του NIOX® Panel
Σημείωση:Τα κουμπιά, τα σύμβολα και οι προβολές είναι παρόμοια στο 

NIOX® Panel και στο NIOX VERO®.

6.7.1 Μέτρηση του FeNO
Βλ. ενότητα 5.3, Μέτρηση του FeNO

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αποσυνδέετε το όργανο από τον Η/Υ στη διάρκεια των 
διαδικασιών μέτρησης και ανάλυσης.
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6.7.2 Λειτουργία παρουσίασης
Βλ. ενότητα 5.4, Λειτουργία παρουσίασης

6.7.3 Αλλαγή ρυθμίσεων
Βλ. ενότητα 5.6, Αλλαγή ρυθμίσεων

6.7.4 Προβολή αρχείων καταγραφής μέτρησης
Βλ. ενότητα 5.6.3, Προβολή αρχείων καταγραφής μέτρησης

6.7.5 Προβολή αρχείων καταγραφής ειδοποιήσεων
Οι ειδοποιήσεις αποθηκεύονται στο όργανο και μπορούν να προβληθούν 
οποιαδήποτε στιγμή. Οι κωδικοί ειδοποιήσεων προορίζονται για χρήση από 
το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της NIOX®. 

1. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στο κύριο μενού. 
2. Επιλέξτε το κουμπί Όργανο. 
3. Επιλέξτε το κουμπί Αρχείο καταγραφής ειδοποιήσεων. 

(A) Κωδικός ειδοποίησης, (B) Κουμπί επιστροφής - επιστρέφει στην προβολή 
ρυθμίσεων, (C) Ημερομηνία ειδοποίησης, 

(D) Γραμμή κύλισης, (E) Λήψη δεδομένων συσκευής (χρησιμοποιείται μόνο 
κατόπιν αιτήματος από την NIOX®)

6.7.6 Διεξαγωγή ρινικών μετρήσεων
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της λειτουργίας ρινικών μετρήσεων 
NIOX VERO® (002346).
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7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

7.1 Κωδικοί ειδοποιήσεων και διορθωτικές ενέργειες
Τα μηνύματα ειδοποιήσεων και άλλες πληροφορίες εμφανίζονται με τη 
μορφή ενός κωδικού στην οθόνη του οργάνου. Στους παρακάτω πίνακες 
παρέχονται οι κωδικοί ειδοποιήσεων και οι συνιστώμενες ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν για έναν κωδικό ειδοποίησης. Εάν η ειδοποίηση 
επανεμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της NIOX® ή το 
Τμήμα τεχνικής υποστήριξης της NIOX®.

Ειδοποιήσει
ς χρήστη

Οθόνη Διορθωτική ενέργεια

A10 Πολύ δυνατή εκπνοή
Πατήστε Επιστροφή και επαναλάβετε τη 
μέτρηση με χαμηλότερη δύναμη εκπνοής.

A11 Πολύ αδύναμη εκπνοή
Πατήστε Επιστροφή και επαναλάβετε τη 
μέτρηση με ισχυρότερη δύναμη εκπνοής.

A12 Η μέτρηση απέτυχε
Δεν ανιχνεύθηκε εκπνοή ή ο χρήστης δεν 
κατόρθωσε να εκπνεύσει εντός 15 
δευτερολέπτων από την εισπνοή. 
Πατήστε το κουμπί Επιστροφή. 
Επαναλάβετε τη διαδικασία και 
εκπνεύστε στο όργανο αμέσως μετά την 
εισπνοή.

A13 Η ανάλυση διακόπηκε
Επαναλάβετε τη μέτρηση και μην 
αναπνέετε μέσω του εξαρτήματος στη 
διάρκεια της ανάλυσης.

A21 Η μέτρηση απέτυχε 
Απομακρύνετε κάθε εστία διαταραχής 
(όπως ασύρματα τηλέφωνα/κινητά 
τηλέφωνα ή συσκευές που εκπέμπουν 
αέρια). Στη συνέχεια, πατήστε Επιστροφή. 
Όταν το όργανο είναι έτοιμο για χρήση 
επαναλάβετε τη μέτρηση. 
Εάν η ειδοποίηση επανεμφανιστεί, 
επανεκκινήστε το όργανο.

Ειδοποιήσει
ς χρήστη

Οθόνη Διορθωτική ενέργεια
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Ειδοποιήσει
ς οργάνου

Οθόνη Διορθωτική ενέργεια

A01 Ασταθής θερμοκρασία
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι μεταξύ +10°C και 
+35°C. Περιμένετε μέχρι να 
σταθεροποιηθεί ο αισθητήρας. Εάν είναι 
απαραίτητο, μετακινήστε το όργανο σε 
άλλη θέση και επανεκκινήστε το.

A02 Σταθεροποίηση αισθητήρα 
Απομακρύνετε κάθε εστία διαταραχής 
(όπως ασύρματα τηλέφωνα, κινητά 
τηλέφωνα ή συσκευές που εκπέμπουν 
αέρια). Περιμένετε μέχρι να 
σταθεροποιηθεί ο αισθητήρας.

A03 Ασταθής υγρασίας
Βεβαιωθείτε ότι η υγρασία 
περιβάλλοντος είναι μεταξύ 20% και 
80%. Περιμένετε μέχρι να 
σταθεροποιηθεί ο αισθητήρας. Εάν είναι 
απαραίτητο, μετακινήστε το όργανο σε 
άλλη θέση και επανεκκινήστε το.

A04 Αντίστροφη μέτρηση χρόνου
Ο χρόνος που απομένει μέχρι το όργανο 
να είναι έτοιμο προς χρήση.

A05 Κλείδωμα MMI
Όταν το όργανο είναι συνδεδεμένο σε 
Η/Υ, τα κουμπιά κύριας προβολής θα 
είναι κλειδωμένα.

A06 Σφάλμα κωδικού διαμόρφωσης
Παρέχεται μόνο από την NIOX® κατόπιν 
αιτήματος. Ο κωδικός διαμόρφωσης 
που έχει εισαχθεί είναι εσφαλμένος. 
Εισαγάγετε σωστό κωδικό 
διαμόρφωσης. Εάν αυτό το σφάλμα 
εξακολουθεί να εμφανίζεται, 
επικοινωνήστε με το Τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης της NIOX®.

A07 Προειδοποίηση ανοιχτού καλύμματος
Ελέγξτε εάν το κάλυμμα της μπαταρίας 
ή του αισθητήρα είναι ανοιχτό και 
κλείστε το, αν χρειάζεται. Κάντε κλικ στο 
κουμπί OK όταν ολοκληρώσετε.

A08 Πρόβλημα μπαταρίας
Χαμηλή ισχύς στη μπαταρία ή άλλο 
σφάλμα.
Αλλάξτε τη μπαταρία και κάντε κλικ στο 
κουμπί ΟΚ όταν ολοκληρώσετε.

Ειδοποιήσει
ς οργάνου

Οθόνη Διορθωτική ενέργεια
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A09 Αντίστροφη μέτρηση συμπύκνωσης
Πολύ συχνή χρήση του οργάνου. 
Υπολειπόμενος χρόνος μέχρι να 
στεγνώσει το όργανο.

A15 Ειδοποίηση συμπύκνωσης
Μειώστε τη συχνότητα των μετρήσεων. 
Η συνέχιση της μέτρησης σε αυτή τη 
συχνότητα προκαλεί συμπύκνωση στο 
όργανο και θα καταστήσει το όργανο 
άχρηστο για 30 λεπτά.

A22 Αποτυχία πρόσβασης στη μνήμη
Επικοινωνήστε με το Τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης της NIOX®.

A25 Δεν ήταν δυνατή η σταθεροποίηση της 
θερμοκρασίας ή της βασικής 
θερμοκρασίας σε 30 λεπτά
Ελέγξτε εάν η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και η σχετική υγρασία 
είναι εντός των προδιαγραφών. Εάν 
είναι αναγκαίο, μετακινήστε το όργανο 
σε άλλη θέση και επανεκκινήστε το.

Ειδοποιήσει
ς οργάνου

Οθόνη Διορθωτική ενέργεια

A26 Αποτυχία αυτοελέγχου
Ο αυτοέλεγχος του οργάνου απέτυχε.
Επανεκκινήστε το όργανο.
Εάν ο κωδικός ειδοποίησης 
επανεμφανιστεί, επικοινωνήστε με το 
Τμήμα τεχνικής υποστήριξης της NIOX®.

A27 Μη ανακτήσιμο εσωτερικό σφάλμα 
υλικού
Επικοινωνήστε με το Τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης της NIOX®.

A28 Ανακτήσιμο εσωτερικό σφάλμα υλικού
Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας, η μπαταρία 
και το κάλυμμα βρίσκονται στη σωστή 
θέση τους. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο 
σωλήνας δεν έχει διπλωθεί. Όταν 
ολοκληρώσετε, επανεκκινήστε το 
όργανο.

A29 Αποτυχία ανάλυσης
Αποτυχία μέτρησης περιβάλλοντος.
Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και 
πραγματοποιήστε νέα μέτρηση.

Ειδοποιήσει
ς οργάνου

Οθόνη Διορθωτική ενέργεια
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A30 Σφάλμα σύνδεσης Bluetooth
Ελέγξτε τη σύνδεση Bluetooth με τον Η/
Υ. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο 
κουμπί ΟΚ.

A31 Σφάλμα σύνδεσης USB
Ελέγξτε τη σύνδεση USB με τον Η/Υ. 
Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στο 
κουμπί ΟΚ.

A40 Δεν έχει τοποθετηθεί αισθητήρας
Τοποθετήστε τον αισθητήρα. Βλ. 
ενότητα 8.2.2 (αντικατάσταση 
αισθητήρα) ή ενότητα 3 (αρχική 
τοποθέτηση αισθητήρα).

A41 Σφάλμα αισθητήρα
Απομακρύνετε κάθε εστία διαταραχής 
(όπως ασύρματα/κινητά τηλέφωνα ή 
συσκευές που εκπέμπουν αέρια). Όταν 
το όργανο είναι έτοιμο για χρήση, 
δοκιμάστε να επαναλάβετε τη μέτρηση. 
Εάν η ειδοποίηση επιμένει, 
απενεργοποιήστε το όργανο, αφαιρέστε 
και τοποθετήστε τον αισθητήρα και 
επανεκκινήστε το όργανο.

Ειδοποιήσει
ς οργάνου

Οθόνη Διορθωτική ενέργεια

A42 Προειδοποίηση αισθητήρα
Επικοινωνήστε με το Τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης της NIOX®.
Αυτή η προειδοποίηση υποδεικνύει ότι ο 
αισθητήρας μπορεί να σταματήσει να 
λειτουργεί σύντομα λόγω σφάλματος 
στη μπαταρία. 

A80 Το όργανο πρόκειται να λήξει
Παραγγείλετε ένα νέο όργανο. Αυτή η 
ειδοποίηση είναι ορατή όταν απομένουν 
λιγότερες από 500 μετρήσεις ή 
λιγότερες από 120 ημέρες μέχρι την 
ημερομηνία λήξης. 
Πατήστε OK για επιβεβαίωση. 

A81 Ο αισθητήρας πρόκειται να λήξει
Παραγγείλετε έναν νέο αισθητήρα. Αυτή 
η ειδοποίηση είναι ορατή όταν 
απομένουν λιγότερες από το 10% των 
μετρήσεων ή λιγότερες από 2 
εβδομάδες μέχρι την ημερομηνία λήξης. 
Πατήστε OK για επιβεβαίωση. 

A82 Το εξάρτημα αναπνοής πρόκειται να 
λήξει
Αυτή η ειδοποίηση είναι ορατή όταν 
απομένουν λιγότερες από 100 μετρήσεις 
ή λιγότερες από 2 εβδομάδες μέχρι την 
ημερομηνία λήξης.
Πατήστε OK. Προετοιμαστείτε να 
αλλάξετε το εξάρτημα αναπνοής.

Ειδοποιήσει
ς οργάνου

Οθόνη Διορθωτική ενέργεια
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A90 Όλες οι μετρήσεις στο όργανο έχουν 
χρησιμοποιηθεί
Εξακολουθεί να είναι δυνατή η προβολή 
των μετρήσεων που είναι 
αποθηκευμένες στη μνήμη του οργάνου.

A91 Όλες οι μετρήσεις στον αισθητήρα 
έχουν χρησιμοποιηθεί. 
Αντικαταστήστε τον αισθητήρα, βλ. 
ενότητα 8.2.2.

A92 Η ημερομηνία λήψης του οργάνου έχει 
παρέλθει
Εξακολουθεί να είναι δυνατή η προβολή 
των μετρήσεων που είναι 
αποθηκευμένες στη μνήμη του οργάνου.

A93 Η ημερομηνία λήξης του αισθητήρα 
έχει παρέλθει.
Αντικαταστήστε τον αισθητήρα, βλ. 
ενότητα 8.2.2.

Ειδοποιήσει
ς οργάνου

Οθόνη Διορθωτική ενέργεια

A94 Το εξάρτημα αναπνοής έχει λήξει
Πατήστε OK. Αλλάξτε το εξάρτημα 
αναπνοής. Βλ. ενότητα 8.2.1.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή καθαρισμού NO 
του εξαρτήματος αναπνοής περιέχει 
υπερμαγγανικό κάλιο και πρέπει να 
απορρίπτεται ως επικίνδυνο απόβλητο 
σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων.

A95 Η ημερομηνία λήξης του εξαρτήματος 
αναπνοής έχει παρέλθει
Αντικαταστήστε το εξάρτημα, βλ. 
ενότητα 8.2.1.
Εξακολουθεί να είναι δυνατή η προβολή 
των μετρήσεων που είναι 
αποθηκευμένες στη μνήμη του οργάνου.

Ειδοποιήσει
ς οργάνου

Οθόνη Διορθωτική ενέργεια
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8 Προληπτική φροντίδα

8.1 Γενική φροντίδα
Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι ενέργειες προληπτικής 
φροντίδας. ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε το όργανο. Οποιαδήποτε 
απόπειρα θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη και δεν θα είναι δυνατό να 
διασφαλιστεί η απόδοση σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ καθαρίζετε το όργανο ή το 
εξάρτημα με προϊόντα που περιέχουν οινόπνευμα. Σε αυτό 
περιλαμβάνονται τα σπρέι ή τα μαντηλάκια που περιέχουν 
οινόπνευμα! 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ καθαρίζετε την άμεση περιοχή γύρω από 
το NIOX VERO® με προϊόντα που περιέχουν οινόπνευμα. Σε αυτό 
περιλαμβάνονται τα σπρέι ή τα μαντηλάκια που περιέχουν 
οινόπνευμα.

1. Καθαρίζετε το όργανο με ένα πανί βρεγμένο με νερό ή ένα ήπιο διάλυμα 
σαπουνιού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελαχιστοποιήστε τη χρήση διαλυτικών

2. Καθαρίστε το εξάρτημα αναπνοής με ένα πανί βρεγμένο με νερό ή ένα 
ήπιο διάλυμα σαπουνιού.

Σημείωση:Το εξάρτημα αναπνοής και το φίλτρο ασθενούς δεν 
προορίζονται για αποστείρωση. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

• Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του εξαρτήματος αναπνοής και του
οργάνου με αερόλυμα.

• Μην χρησιμοποιείτε απολυμαντικά ή μαντηλάκια που περιέχουν
οινόπνευμα, διότι μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στον
αισθητήρα και στο όργανο.

• Μη χρησιμοποιείτε σπρέι απορρυπαντικών.
• Τα φίλτρα ασθενών φέρουν ετικέτα για μία μόνο χρήση. Χρησιμοποιείτε

πάντα ένα νέο φίλτρο ασθενούς για κάθε ασθενή. Η
επαναχρησιμοποίηση μεταξύ ασθενών θα μπορούσε να αυξήσει τον
κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης ή διασταυρούμενης λοίμωξης.

• Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί από τον χρήστη. Μην
ανοίγετε τη συσκευή παρά μόνο για την αντικατάσταση του αισθητήρα ή
της μπαταρίας, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

• Ποτέ μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε τον αισθητήρα ή τη
μπαταρία ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

• Μην τροποποιείτε τον σωλήνα του εξαρτήματος.

8.1.1 Προληπτικές επιθεωρήσεις
Πριν από κάθε μέτρηση βεβαιωθείτε ότι το NIOX VERO® λειτουργεί 
κανονικά, δεν έχει υποστεί βλάβη και ότι πληροί τις κατάλληλες συνθήκες 
λειτουργίας (βλ. ενότητα 9.6).

Εάν κάποιο εξάρτημα λείπει ή έχει υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με τον 
τοπικό αντιπρόσωπο της NIOX® ή το Τμήμα τεχνικής υποστήριξης της 
NIOX®.

8.2 Αλλαγή αναλωσίμων

8.2.1 Αλλαγή εξαρτήματος αναπνοής
Το εξάρτημα αναπνοής περιέχει μια συσκευή καθαρισμού ΝΟ που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για 1000 μετρήσεις ή για ένα έτος, όποιο προηγηθεί. Η 
προβολή του εξαρτήματος αναπνοής χρησιμοποιείται για την προβολή της 



Κεφάλαιο 8 Προληπτική φροντίδα

011132-02 Το εγχειρίδιο χρήσης NIOX VERO® Ελληνικά 33 

κατάστασης του εξαρτήματος αναπνοής και για επαναφορά των 
παραμέτρων χρήσης του εξαρτήματος αναπνοής.

(A) Σύμβολο εξαρτήματος αναπνοής, (B) Πλήθος μετρήσεων που απομένουν, 
(C) Ημερομηνία λήξης, (D) Κουμπί επαναφοράς εξαρτήματος αναπνοής, 
(E) Κουμπί επιστροφής
Σημείωση:Το εικονίδιο κατάστασης του εξαρτήματος αναπνοής εμφανίζεται 

να αναβοσβήνει στη γραμμή κατάστασης δύο εβδομάδες πριν από 
τη λήξη ή όταν απομένει το 10% της χωρητικότητάς του.

Για να αλλάξετε το εξάρτημα αναπνοής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στο πλάι σε μια επίπεδη και ασφαλή επιφάνεια.

2. Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο 
εξάρτημα από το όργανο πιέζοντας 
την υποδοχή μέσα στη συσκευή και 
τραβήξτε απαλά τον σωλήνα προς τα 
έξω.

3. Απορρίψτε το εξάρτημα αναπνοής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το εξάρτημα αναπνοής 
περιέχει υπερμαγγανικό κάλιο και θα 
πρέπει να απορρίπτεται ως επικίνδυνο 
απόβλητο σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων. 

Μην επαναχρησιμοποιείτε ένα εξάρτημα αναπνοής που έχει λήξει.

4. Συνδέστε ένα νέο εξάρτημα 
αναπνοής στο όργανο πιέζοντας τον 
σωλήνα στην υποδοχή μέχρι να μην 
είναι πλέον ορατό το τρίγωνο.

5. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στο 
κύριο μενού. 

6. Επιλέξτε το κουμπί Εξάρτημα 
αναπνοής.

7. Επιλέξτε το κουμπί Επαναφορά 
εξαρτήματος αναπνοής. 

8. Η προβολή των πληροφοριών του εξαρτήματος αναπνοής ανοίγει για να 
επιβεβαιώσει ότι το εξάρτημα αναπνοής έχει αντικατασταθεί. Επιλέξτε το 
κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή ενός νέου εξαρτήματος 
αναπνοής και να ορίσετε τις μετρήσεις που απομένουν σε 1000 και την 
ημερομηνία λήξης ένα έτος από την τρέχουσα ημερομηνία.

Σημείωση:Το κουμπί Επιστροφή επανέρχεται στην προβολή ρυθμίσεων 
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χωρίς να καταγραφεί η αλλαγή. 

8.2.2 Αλλαγή του αισθητήρα NIOX VERO®
1. Απενεργοποιήστε το όργανο.
2. Ανοίξτε τη θήκη στο πίσω μέρος του οργάνου με ένα κατσαβίδι. Στρίψτε 

τον περιστρεφόμενο άξονα για να αποδεσμευτεί ο αισθητήρας. 

3. Αφαιρέστε τον παλιό 
αισθητήρα. 

4. Αντικαταστήστε με νέο 
αισθητήρα. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Φροντίστε 
να μην αγγίξετε και να μην 
καθαρίσετε τη λευκή μεμβράνη 
του αισθητήρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέχετε 
όταν ανοίγετε το μεταλλικό 
κουτί του αισθητήρα. Το εσωτε-
ρικό μέρος του ανοίγματος 
μπορεί να έχει αιχμηρά άκρα.

5. Στρίψτε τον περιστρεφόμενο άξονα για να κλειδώσετε. 
6. Επανατοποθετήστε το καπάκι της θήκης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα υλικά ή σωματίδια στο 

διαμέρισμα του αισθητήρα πριν το κλείσετε.

8.2.3 Αλλαγή μπαταρίας
Εάν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν φορτίζει πλέον σωστά, 
δυσλειτουργεί ή χρειάζεται φόρτιση συχνότερα από το κανονικό, τότε 
πρέπει να αντικατασταθεί. 

Σημείωση:Επιτρέπεται η χρήση μόνο επαναφορτιζόμενων μπαταριών που 
παρέχονται από την NIOX®. (Αρ. τύπου BJ-G510039AA, Αρ. είδους 
12-1150)

Η μπαταρία τοποθετείται στη θήκη 
στο πίσω μέρος του οργάνου. 

1. Απενεργοποιήστε το όργανο.
2. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης (βλ. 

ενότητα 8.2.2).
3. Αφαιρέστε τη παλιά μπαταρία και 

τοποθετήστε μια νέα μπαταρία.
4. Κλείστε το καπάκι της θήκης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες θα πρέπει να 
ανακυκλώνονται σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα ανακύκλωσης για 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

8.3 Λειτουργική διάρκεια ζωής

8.3.1 Όργανο NIOX VERO®
Μέγιστο όριο 5 έτη από την πρώτη χρήση ή 15 000 μετρήσεις, όποιο από τα 
δύο προηγηθεί.
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Ο χρήστης καλείται να δηλώσει τις παραμέτρους λήξης μέσω της οθόνης της 
συσκευής. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση περισσότερων μετρήσεων μετά τη 
λήξη, αν και τα αποθηκευμένα δεδομένα μετρήσεων μπορούν να 
ανακτηθούν.

8.3.2 Αισθητήρας NIOX VERO®
Η μέγιστη λειτουργική διάρκεια ζωής είναι 12 μήνες μετά το άνοιγμα της 
συσκευασίας και την εγκατάσταση του NIOX VERO® ή μέχρι την ημερομηνία 
λήξης όπως αναγράφεται στον αισθητήρα, όποιο προηγηθεί.

Ο αισθητήρας θα λήξει μετά τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου αριθμού 
μετρήσεων ή μετά από ένα έτος (όποιο από τα δύο προηγηθεί). Όταν 
απομένει λιγότερο από το 10% του αριθμού των μετρήσεων ή λιγότερο από 
δύο εβδομάδες χρήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη. 

8.3.3 Φίλτρο ασθενούς NIOX VERO®
Η διάρκεια ζωής του φίλτρου ασθενούς NIOX VERO® στην μη ανοιχτή γνήσια 
συσκευασία του είναι τρία χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής. 

Το φίλτρο ασθενούς NIOX VERO® πρέπει να αντικαθίσταται για κάθε ασθενή. 
Η επαναχρησιμοποίηση μεταξύ ασθενών θα μπορούσε να αυξήσει τον 
κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης ή διασταυρούμενης λοίμωξης. Το ίδιο 
φίλτρο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε έναν ασθενή για πολλαπλές 
προσπάθειες στην ίδια συνεδρία.

8.4 Απόρριψη του οργάνου και των παρελκομένων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το NIOX VERO® και το εξάρτημα αναπνοής περιέχουν 
υπερμαγγανικό κάλιο. Τα χρησιμοποιημένα ή ληγμένα όργανα και 
εξαρτήματα αναπνοής πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων.

Οι χρησιμοποιημένοι ή ληγμένοι αισθητήρες θα πρέπει να ανακυκλώνονται 
σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με 
το τοπικό πρόγραμμα ανακύκλωσης για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Τα χρησιμοποιημένα φίλτρα ασθενών θα πρέπει να ανακυκλώνονται 
σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα ανακύκλωσης για βιολογικά επικίνδυνα 
απόβλητα.

Σημείωση:Υπάρχει μια εφεδρική μπαταρία λιθίου-διοξειδίου του μαγγανίου 
(LiMnO2) μέσα στο όργανο εκτός από την ανταλλακτική και 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση:Υπάρχει μια μπαταρία οξειδίου αργύρου και μια μπαταρία LiMnO2 
στον αισθητήρα.

Το NIOX VERO® συμμορφώνεται με την υγεία για τον περιορισμό των 
επικίνδυνων ουσιών (RoHS).

8.5 Επιστροφή προϊόντων
Για επιστροφή προϊόντων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της 
NIOX® ή την NIOX AB.
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9 Πληροφορίες για την ασφάλεια

9.1 Προειδοποιήσεις
Βλ. ενότητα 1.5, Προειδοποιήσεις

9.2 Προσοχή
• Τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα τηλέφωνα και οι συσκευές εκπομπής

αερίων ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στο όργανο και να
καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση μιας μέτρησης.

• Το όργανο ενδέχεται να παράγει κάποια θερμότητα κατά την κανονική
λειτουργία. Η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί έως και 5°C πάνω από τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Βεβαιωθείτε ότι οι σχισμές εξαερισμού
δεν είναι φραγμένες. Μην τοποθετείτε το όργανο πάνω σε κρεβάτι,
καναπέ, χαλί ή σε άλλη μαλακή επιφάνεια.

• Ο εκπνεόμενος αέρας περιέχει υδρατμούς που μπορούν να 
συμπυκνωθούν στο εσωτερικό του οργάνου. Όταν χρησιμοποιείται 
υπερβολικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, υπάρχει κίνδυνος 
συμπύκνωσης του νερού στο εσωτερικό του NIOX VERO®. 
Στη διάρκεια της συνεχούς χρήσης μπορούν να πραγματοποιηθούν με 
το NIOX VERO® το πολύ 10 εκπνοές/ώρα. Ωστόσο, είναι δυνατή η 
εκτέλεση 20 εκπνοών σε μία ώρα, εάν το όργανο διακόπτεται για 
τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την επόμενη συνεδρία εκπνοών. Οι 
εκπνοές περιλαμβάνουν ανεπιτυχείς και επιτυχείς μετρήσεις.

• Ο αισθητήρας πρέπει να φυλάσσεται στην αρχική κλειστή συσκευασία
πριν από την εγκατάσταση. Για τις συνθήκες μεταφοράς και
αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα 11.16.

• Ο αισθητήρας είναι ευαίσθητος στις μεταβολές της θερμοκρασίας και
της υγρασίας του περιβάλλοντος. Η βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται
εφόσον οι συνθήκες περιβάλλοντος είναι σταθερές. Ανατρέξτε στις
συνιστώμενες συνθήκες περιβάλλοντος στην ενότητα 9.6. Κρατήστε τη

μονάδα μακριά από παράθυρα, άμεσο ηλιακό φως, θερμαντικά σώματα,
σόμπες ή ανοιχτή φωτιά για να αποφύγετε ασταθείς συνθήκες. 

• Όταν μεταφέρετε τη μονάδα από τη μία τοποθεσία στην άλλη, μπορεί να
χρειαστεί να έχει προηγηθεί ένα παρατεταμένο διάστημα
σταθεροποίησης πριν από τη μέτρηση. Ανατρέξτε στις συνιστώμενες
συνθήκες μεταφοράς στην ενότητα 11.16, Οδηγίες για μεταφορά και
αποθήκευση. Χρησιμοποιείτε πάντα μια τσάντα για τη μεταφορά.

• Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος αερίου (τέσσερις παράλληλες σχισμές στα
αριστερά του καλύμματος) στην πίσω πλευρά της συσκευής δεν
καλύπτεται.

• Η συσκευή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία μπορεί να
προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο θερμότητας, καπνού ή πυρκαγιάς σε
περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού. Μην την ανοίγετε, μην τη συνθλίβετε,
μην τη θερμαίνετε πάνω από 60°C και μην την αποτεφρώνετε.

• Προσέχετε όταν ανοίγετε το μεταλλικό κουτί του αισθητήρα. Το
εσωτερικό μέρος του ανοίγματος έχει αιχμηρά άκρα.

• Διατηρήστε τον αισθητήρα μακριά από τα παιδιά.
• Κάθε άτομο που συνδέει εξωτερικό εξοπλισμό στις θύρες εισόδου και

εξόδου σήματος αυτής της συσκευής, έχει σχηματίσει ένα ιατρικό
ηλεκτρικό σύστημα και συνεπώς είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση
του συστήματος με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60601-1.

• Ένας Η/Υ που είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή USB πρέπει να είναι
πιστοποιημένος για ένα από τα πρότυπα IEC 60601-1, IEC 60950 ή
συγκρίσιμο με ασφάλεια πολύ χαμηλής τάσης στις θύρες USB.

• Ο συνδεδεμένος Η/Υ πρέπει να τοποθετείται σε σημείο που να μην είναι
προσβάσιμος από τον ασθενή. Μην αγγίζετε, ταυτόχρονα, τον
συνδεδεμένο υπολογιστή και τον ασθενή.

9.3 Ουσίες που διαταράσσουν τη μέτρηση του FeNO
Οι γνωστοί παράγοντες που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τις μετρήσεις 
FeNO περιγράφονται στις συστάσεις ATS/ERS για τις τυποποιημένες 
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διαδικασίες για την εντός και εκτός σύνδεσης μέτρηση του εκπνεόμενου 
οξειδίου του αζώτου των κατώτερων αναπνευστικών οδών και του ρινικού 
οξειδίου του αζώτου, 2005 (Am j Respir Crit Care Med 2005, 171:912-930)

9.4 Ηλεκτρομαγνητική ανοσία
Το NIOX VERO® έχει δοκιμαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
εκπομπής και ανοσίας, που περιγράφονται στα μέρη της σειράς IEC 61326 για 
ηλεκτρικό εξοπλισμό μέτρησης, έλεγχου και εργαστηριακής χρήσης, και 
διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60601-1-2:2007 Γενικές 
απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και τη βασική απόδοση-Παράλληλο 
πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα- Απαιτήσεις και δοκιμές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα όρια της δοκιμής έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν
προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια τυπική ιατρική εγκατάσταση.
Ωστόσο, λόγω της αυξημένης χρήσης εξοπλισμού εκπομπής
ραδιοσυχνοτήτων και άλλων πηγών εκπομπής ηλεκτρικού θορύβου στο
περιβάλλον της υγειονομικής περίθαλψης και στο οικιακό περιβάλλον, όπως
σταθμοί βάσης για ραδιοτηλέφωνα, κινητά/ασύρματα τηλέφωνα και επίγεια
φορητά ραδιόφωνα, ερασιτεχνικό ραδιόφωνο, ραδιοφωνικές εκπομπές AM
και FM και τηλεοπτικές εκπομπές, είναι πιθανό υψηλά επίπεδα τέτοιων
παρεμβολών, λόγω της εγγύτητας ή της ισχύος μιας πηγής, να οδηγήσουν σε
υποβάθμιση της απόδοσης του οργάνου. Εάν παρατηρηθεί υποβαθμισμένη
απόδοση, ενδέχεται να χρειάζεται αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης
του NIOX VERO®.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το NIOX VERO® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα σε 
άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή να στοιβάζεται με αυτόν.

9.5 Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτός ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με
το CISPR 11 Κλάσης A. Σε οικιακό περιβάλλον ενδέχεται να προκαλέσει
ραδιοφωνικές παρεμβολές, οπότε μπορεί να χρειαστεί να λάβετε μέτρα για

τον μετριασμό των παρεμβολών.

Για οδηγίες και για την καθοδήγηση του κατασκευαστή και τις 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, βλ. www.niox.com

9.6 Συνθήκες λειτουργίας
Εξασφαλίστε σταθερές συνθήκες λειτουργίας αποφεύγοντας την 
τοποθέτηση του οργάνου σε άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε πηγές που 
εκπέμπουν θερμότητα ή εξαερισμό. Το NIOX VERO® λειτουργεί εντός 
προδιαγραφών στις ακόλουθες συνθήκες: 

• Παρουσία του NO στον αέρα του περιβάλλοντος έως 300 ppb
Για να εντοπίσετε το NO στον αέρα του περιβάλλοντος, πραγματοποιήστε μια 
μέτρηση στο περιβάλλον, βλ. ενότητα 5.5.

• Εύρος θερμοκρασίας +10°C έως +35°C 
• Σχετικό εύρος υγρασίας 20% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση
• Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης 700 hPa έως 1060 hPa
Η απόδοση πρέπει να διατηρείται κατά τη συνεχή μέτρηση με ρυθμό έως και 
10 μετρήσεις/ώρα. 

Ο εκπνεόμενος αέρας περιέχει υδρατμούς που μπορεί να συμπυκνωθούν στο 
εσωτερικό του οργάνου. Όταν χρησιμοποιείται υπερβολικά σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, υπάρχει κίνδυνος συμπύκνωσης του νερού στο εσωτερικό 
του NIOX VERO®. 

Στη διάρκεια της συνεχούς χρήσης μπορούν να πραγματοποιηθούν με το 
NIOX VERO® το πολύ 10 εκπνοές/ώρα. Ωστόσο, είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθούν 20 εκπνοές σε μία ώρα εάν το όργανο κάνει παύση για 
τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την επόμενη συνεδρία εκπνοών. Οι εκπνοές 
περιλαμβάνουν ανεπιτυχείς και επιτυχείς μετρήσεις. Βλέπε επίσης ενότητα 
9.2. 
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9.6.1 Περιορισμένη εγγύηση
Η NIOX® παρέχει περιορισμένη εγγύηση για το παρόν όργανο και για τα 
γνήσια παρελκόμενα που συνοδεύουν το όργανο. Οι όροι καθορίζονται κατά 
την αγορά των ειδών.

ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε το όργανο. Οποιαδήποτε απόπειρα θα 
καταστήσει την εγγύηση άκυρη και η απόδοση σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές δεν μπορεί να εγγυηθεί.

9.6.2 Υποστήριξη
Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της NIOX® ή το Τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης της NIOX® εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα που δεν μπορούν 
να επιλυθούν με τις πληροφορίες αυτού του εγχειριδίου.

Για στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο και αναφέρετε τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

• Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
• Τον σειριακό αριθμό για το όργανο, το εξάρτημα αναπνοής και τον

αισθητήρα.
• Περιγραφή προβλήματος (όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά).
• Κωδικοί ή λίστες ειδοποιήσεων.

9.7 Προστασία δεδομένων 
Η NIOX® τηρεί ένα πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας που περιλαμβάνει 
αξιολόγηση των κινδύνων ασφάλειας και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη 
μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Η συσκευή NIOX VERO® δεν συνδέεται με νοσοκομειακά δίκτυα ή το 
διαδίκτυο όταν λειτουργεί όπως προβλέπεται στο περιβάλλον των παρόχων 
ιατρικής περίθαλψης. Επικοινωνεί με τη συνδεδεμένη εφαρμογή NIOX® 
Panel μέσω USB ή Bluetooth. Το NIOX® Panel είναι μια εφαρμογή 
υπολογιστή που μεταδίδει δεδομένα της συσκευής μόνο στο Microsoft Azure 

Cloud μέσω επικοινωνίας με κρυπτογράφηση HTTPS σε μια διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογών Web

9.7.1 Πρόσβαση στην εφαρμογή NIOX® Panel και στη συσκευή 
NIOX VERO®

Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω διαδικτύου στο NIOX® Panel που 
βρίσκεται σε τοπικό Η/Υ περιορίζεται από τον κωδικό πρόσβασης της 
εφαρμογής, προστασία SQL και συσκότιση .Net.    

Η αντίστροφη μηχανική στο λογισμικό, το υλικολογισμικό και το υλικό της 
συσκευής NIOX VERO® αποτρέπεται με τη συσκότιση του πηγαίου κώδικα, 
την αποκρυπτογράφηση υλικολογισμικού, πρωτόκολλα περιορισμένης 
επικοινωνίας καθώς και χρήση ενός ιδιόκτητου λειτουργικού συστήματος 
που έχει σχεδιαστεί για τη συσκευή. 

Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που προέρχονται από τη 
συσκευή NIOX VERO® μέσω σύνδεσης Bluetooth αποτρέπεται με ένα PIN 
ασφαλείας Bluetooth που είναι κωδικοποιημένο στο λογισμικό Panel και με 
την κρυπτογράφηση των δεδομένων σύνδεσης βάσει της Symantec. 

Οι θύρες USB εγκατάστασης του Panel αποτρέπουν την πρόσβαση 
εγγραφής και ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθεί την δική του πολιτική IT 
ώστε να διασφαλίζεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η προστασία του σταθμού 
εργασίας/δικτύου από κακόβουλο λογισμικό ώστε να αποτρέπεται η 
προσβολή της μονάδας USB από κακόβουλο λογισμικό.

Οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν την πολιτική φυσικής ασφάλειας που 
περιλαμβάνεται στο σύστημα των τοπικών παρόχων ιατρικής περίθαλψης 
ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση στη συσκευή 
ή στο NIOX® Panel.
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9.7.2 Πρόσβαση στις ταυτοποιήσιμες πληροφορίες ασθενούς
Η NIOX® δεν συλλέγει προσωπικές ταυτοποιήσιμες πληροφορίες από τον 
χρήστη ή τον ασθενή, αλλά λαμβάνει μόνο τεχνικά δεδομένα, όπως 
χρονοσημάνσεις, κωδικούς ειδοποίησης και τον αριθμό των υπολειπόμενων 
μετρήσεων της συσκευής και του αισθητήρα για σκοπούς υποστήριξης 
πελατών, εφόσον το επιτρέπει ο χρήστης.

Η ταυτότητα ασθενούς είναι μια προαιρετική πληροφορία που μπορεί να 
εισαχθεί από χρήστες και να χρησιμοποιηθεί για τη διάκριση των ασθενών για 
κάθε μέτρηση. Ο χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς 
κανονισμούς σχετικά με την προστασία των πληροφοριών του ασθενούς 
κατά την παραγωγή και τη χρήση μοναδικών ταυτοτήτων ασθενών. 

9.7.3 Μεταφορά δεδομένων και προστασία αποθήκευσης Cloud 
Για την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη μεταφορά και αποθήκευση, 
χρησιμοποιείται ένα σύστημα ασφάλειας Azure Cloud. 

Τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα όταν αποστέλλονται από την 
εφαρμογή στο cloud και όταν εγγράφονται στον αποθηκευτικό χώρο. Η 
πρόσβαση στον λογαριασμό αποθήκευσης ελέγχεται από σύστημα ελέγχου 
πρόσβασης βάσει ρόλων και από το Azure Active Directory μπορεί να 
παραχωρηθεί μόνο με τη χρήση κοινόχρηστων υπογραφών πρόσβασης. Η 
μέθοδος πιστοποίησης ταυτότητας για κάθε πρόσβαση παρακολουθείται με 
τη χρήση αναλυτικών στοιχείων.
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10 Πληροφορίες αναφοράς

10.1 Κουμπιά και περιγραφές

10.1.1 Κουμπιά ελέγχου

10.1.2 Κουμπιά κύριου μενού 

10.1.3 Κουμπιά προβολής ρυθμίσεων 

10.2 Σύμβολα και περιγραφές

10.2.1 Γραμμή κατάστασης

OK - αποδοχή αλλαγών/
επιβεβαίωση 
αποτελέσματος

Διαγραφή

Αναίρεση - κλείνει την 
προβολή χωρίς να 
αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Επεξεργασία

Επιστροφή Ρύθμιση διαμόρφωσης

Κουμπί Σβήσιμο Επίδειξη

Παράλειψη Επαναφορά εξαρτήματος

Μείωση/βήμα προς τα 
κάτω

Ώρα/ημερομηνία (ενεργό για 
επαναφορά) 

Αύξηση/βήμα προς τα 
επάνω

Έναρξη μέτρησης περιβάλλοντος

Πλαίσιο επιλογής (μη 
ενεργό)

Έναρξη μέτρησης 10 δευτ.

Πλαίσιο επιλογής (ενεργό) Έναρξη μέτρησης 6 δευτ.

Λειτουργία μετρήσεων 10 
δευτ.

Επίδειξη

Λειτουργία μετρήσεων 6 
δευτ.

Ταυτότητα ασθενούς

Ρυθμίσεις

Διαμόρφωση Μετρήσεις ασθενών

Όγκος Μετρήσεις περιβάλλοντος

Αρχεία καταγραφής 
ειδοποιήσεων

Κατάσταση εξαρτήματος 
αναπνοής

Κατάσταση οργάνου Ενεργοποίηση Bluetooth

Ώρα και ημερομηνία

Μπαταρία - πλήρως 
φορτισμένη

Εξάρτημα αναπνοής - πρόκειται 
να λήξει ή έχει λήξει 
(αναβοσβήνει)

Μπαταρία ≤ 87% φορτίο Όργανο - πρόκειται να λήξει ή 
έχει λήξει (αναβοσβήνει)

Μπαταρία ≤ 62% φορτίο Κατάσταση αισθητήρα - 
συνοδεύεται από το πλήθος των 
μετρήσεων που απομένουν

Μπαταρία ≤ 37% φορτίο Κατάσταση αισθητήρα - δεν 
υπάρχει αισθητήρας

Μπαταρία ≤ 12% φορτίο Προειδοποίηση - η θερμοκρασία 
δεν εμπίπτει στο εύρος 
συνθηκών λειτουργίας
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10.2.2 Οθόνη

10.3 Επεξήγηση συμβόλων 

Ενεργοποιημένο Bluetooth Προειδοποίηση - η υγρασία δεν 
εμπίπτει στο εύρος συνθηκών 
λειτουργίας

Το όργανο είναι 
συνδεδεμένο μέσω USB

Χρόνος

Ήχος - σίγαση

Συνδεδεμένο στο 
Microsoft Azure 
(εμφανίζεται μόνο στη 
γραμμή κατάστασης του 
NIOX® Panel)

Δεν είναι συνδεδεμένο στο 
Microsoft Azure (εμφανίζεται 
μόνο στη γραμμή κατάστασης 
NIOX® Panel)

Γραμμή προόδου ανάλυσης

Γραμμή όγκου

Γενική προειδοποίηση

Κωδικός οθόνης - σωστό

Κωδικός οθόνης - λάθος

Οθόνη αποτελέσματος - Μέτρηση περιβάλλοντος

Cloud - πίεση εντός ορίων 

Cloud - ο στόχος επιτεύχθηκε

Cloud - προειδοποίηση για πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή πίεση

Υπεύθυνος κατασκευαστής

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας

Εφαρμοσμένα μέρη Τύπου Β για την ηλεκτρική ασφάλεια:
Εξάρτημα αναπνοής και φίλτρο ασθενούς

Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με την απόρριψη 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το προϊόν θα πρέπει να 
ανακυκλώνεται σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα για τον 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

Για το προϊόν αυτό ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ της 
Επιτροπής που αφορά όλες τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Η 
μπαταρία αυτού του προϊόντος θα πρέπει να ανακυκλώνεται 
σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα για τις μπαταρίες.
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11 Τεχνικά δεδομένα

11.1 Διαστάσεις και βάρος 
Ύψος: 145 mm
Πλάτος: 185 mm
Βάθος: 41 mm
Βάρος οργάνου μαζί με τον αισθητήρα: 1kg

11.2 Ηλεκτρικά δεδομένα 

11.3 Επίπεδο θορύβου 
< 65 dBA, σε απόσταση 1 m

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Ημερομηνία λήξης

Όριο θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση

Μόνο για μία χρήση

In Vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν

Σχετικό όριο θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση

Όριο ατμοσφαιρικής πίεσης κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση

Εξοπλισμός που προστατεύεται παντού με ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ή 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ

Η συσκευή περιλαμβάνει πομπό ραδιοσυχνοτήτων (RF) (Bluetooth)

Καταχωρημένο στη λίστα NRTL

Χρήση μόνο με ιατρική συνταγή

Ημερομηνία κατασκευής

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Ταξινόμηση ηλεκτρικής 
ασφάλειας:

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 
60601-1 και IEC 61010-1. ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κλάσης ΙΙ 
όταν τροφοδοτείται εξωτερικά και ως 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ όταν 
τροφοδοτείται από μπαταρία.

Τάση δικτύου: 100-240 V ~47-63 Hz

Δευτερεύουσα τάση 
(εξωτερικός 
μετασχηματιστής 
ρεύματος):

5 V 

Κατανάλωση ισχύος: < 15 VA
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11.4 Εκπνεόμενο NO - δεδομένα απόδοσης
Το όργανο έχει πιστοποιηθεί ότι πληροί την καθορισμένη απόδοση σε εύρος 
θερμοκρασίας από +10 έως +35°C, σε εύρος σχετικής υγρασίας 20-80% και σε 
εύρος πίεσης 700-1060 hPa.

Εύρος μετρήσεων:
FeNO: 5 έως 300 ppb
Χαμηλότερο όριο ανίχνευσης: 5 ppb
Προσδιορισμός με ανάλυση συγκεντρώσεων αερίων γύρω και κάτω από το 
όριο ανίχνευσης. 5 ppb ήταν η χαμηλότερη στάθμη ανίχνευσης.

11.5 Γραμμικότητα 
Τετράγωνο συντελεστή συσχέτισης r2 ≥ 0,998, κλίση 0,95 -1,05, τομή ±3 ppb. 

11.6 Ακρίβεια 
< 3ppb της μετρούμενης τιμής για τιμές < 30 ppb, < 10% της μετρούμενης 
τιμής για τιμές ≥30 ppb. Εκφράζεται ως μία τυπική απόκλιση για 
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις με το ίδιο όργανο, χρησιμοποιώντας 
πιστοποιημένη συγκέντρωση αερίου προτύπου αναφοράς μονοξειδίου του 
αζώτου. 

11.7 Ορθότητα 
±5 ppb για μετρούμενες τιμές < 50ppb ή 10% της μετρούμενης τιμής για τιμές 
≥ 50 ppb. Εκφράζεται ως το ανώτερο όριο εμπιστοσύνης 95%, με βάση τον 
απόλυτο μέσο όρο των διαφορών από την πιστοποιημένη συγκέντρωση 
αέριου μονοξειδίου του αζώτου.

11.8 Σύγκριση μεθόδων 
< 10 ppb για τιμές ≤ 50 ppb, < 20% για τιμές > 50 ppb. Εκφράζεται ως η 
διαφορά μεταξύ μιας τιμής FeNO του NIOX MINO® και της αντίστοιχης τιμής 
FeNO που έχει μετρηθεί με το όργανο NIOX VERO® από την NIOX®. 

11.9 Παράμετροι εισπνοής 
Εισπνοή στην πλήρη χωρητικότητα των πνευμόνων (TLC) πριν από την 
έναρξη της εκπνοής. Η εισπνοή στο όργανο ενεργοποιείται με πίεση -3 cm 
H20. 

11.10 Παράμετροι εκπνοής
Χρόνος εκπνοής: Προτιμώμενη λειτουργία: 10 δευτ. 
Παιδιατρική λειτουργία: 6 δευτ. 
Όλες οι εκπνοές πρέπει να πραγματοποιούνται σε πίεση εκπνοής 10 - 20 cm 
H2O, για να διατηρηθεί ένα σταθερό ποσοστό ροής 50 ± 5 ml/s. Το όργανο 
διακόπτει τη μέτρηση σε πιέσει εκτός του διαστήματος. Οι ήχοι των 
προειδοποιήσεων ενεργοποιούνται στα 
10 - 12 και 18-20 cm H2O.

11.11 Βασική απόδοση
Η βασική απόδοση του NIOX VERO® συνίσταται

1. Στη μέτρηση της συγκέντρωσης του NO στον ανθρώπινο εκπνεόμενο 
αέρα

2. Στον έλεγχο της εκπνοής για τη διαχείριση του άσθματος σύμφωνα με τα 
ATS/ERS

Το NIOX VERO® περιλαμβάνει εσωτερική λειτουργία παρακολούθησης για 
παραμέτρους ασφάλειας και βασικής απόδοσης. Οι επαναλαμβανόμενες 
δοκιμές δεν είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της βασικής απόδοσης ή της 
βασικής ασφάλειας.
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11.12 Χωρητικότητα μνήμης
Έως και 15.000 μετρήσεις, ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων μέτρησης. 

11.13 Φίλτρο ασθενούς
Με βάση την ετικέτα του, το φίλτρο ασθενούς NIOX VERO® προορίζεται 
μόνο για μία χρήση και πρέπει να αντικαθίσταται για κάθε ασθενή. Η 
επαναχρησιμοποίηση μεταξύ ασθενών θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο 
διασταυρούμενης μόλυνσης ή διασταυρούμενης λοίμωξης. Το ίδιο φίλτρο 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε έναν ασθενή για πολλαπλές 
προσπάθειες στην ίδια συνεδρία.

Βακτηριακό, ιικό φίλτρο, με σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό 2017/
745 της ΕΕ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, Κλάσης Ι.

11.14 Bluetooth
Το NIOX VERO® περιλαμβάνει πομπό/δέκτη Bluetooth Κλάσης 2 με:

• Ζώνη συχνότητας 2402MHz~2480 MHz.
• Μέθοδος διαμόρφωσης

• Φίλτρο Gaussian 0,5BT, δείκτης διαμόρφωσης 2 FSK: 0,28~0,35 
(Βασικός ρυθμός 1Mbps) 

• π/4-DQPSK (EDR 2Mbps)
• 8DPSK (EDR 3Mbps)

• ERP
• Κλάση ισχύος 2

11.14.1 Οδηγία RED 
Με το παρόν, η NIOX® δηλώνει ότι το NIOX VERO® συμμορφώνεται με τις 
αναγκαίες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

11.15 Χωρητικότητα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή ρεύματος ή το καλώδιο USB που 
παρέχεται από την NIOX® για τη φόρτιση της μπαταρίας. 
Χωρητικότητα: Περίπου 30 μετρήσεις ημερησίως ή 36 ώρες αναμονής σε 
συνθήκες περιβάλλοντος 25°C.
Διάρκεια ζωής: Τουλάχιστον ένα έτος με κανονική χρήση.
Χρόνος φόρτισης: < 8 ώρες υπό κανονικές συνθήκες.
Η μειωμένη χωρητικότητα ή/και όταν ο χρόνος φόρτισης 8 ωρών δεν αρκεί 
για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας είναι ενδείξεις ότι η μπαταρία πρέπει 
να αντικατασταθεί. 
Τύπος μπαταρίας Αρ. BJ-G510039AA, Αρ. είδους 12-1150.

Σημείωση:Για να φορτίσετε τη μπαταρία με καλώδιο USB, το όργανο 
χρειάζεται να απενεργοποιηθεί.

11.16 Οδηγίες για μεταφορά και αποθήκευση 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε πάντοτε μια κλειστή τσάντα ή ένα κλειστό κουτί 
για τη μεταφορά και την αποθήκευση του NIOX VERO®.

1. Βεβαιωθείτε ότι το όργανο είναι απενεργοποιημένο και 
αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος.

2. Αφαιρέστε το φίλτρο ασθενούς και τοποθετήστε το προστατευτικό 
καπάκι στο εξάρτημα. 

3. Τοποθετήστε το όργανο και τα παρελκόμενα στην τσάντα και κλείστε 
την.

4. Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες περιβάλλοντος αποθήκευσης είναι 
κατάλληλες, ανατρέξτε στις συστάσεις για το NIOX VERO® μαζί με τον 
αισθητήρα.
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11.16.1 Μεταφορά και αποθήκευση στη μη ανοιχτή αρχική 
συσκευασία

Κατά τη μεταφορά του οργάνου από μία τοποθεσία σε άλλη με διαφορετικές 
συνθήκες περιβάλλοντος, μπορεί να χρειαστεί να έχει προηγηθεί μια 
παρατεταμένη περίοδος σταθεροποίησης πριν πραγματοποιηθούν οι 
μετρήσεις.

11.16.2 Μεταφορά και αποθήκευση μετά το άνοιγμα της 
συσκευασίας

12 Μέρη και παρελκόμενα του NIOX VERO®
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν επιλέγετε ένα παρελκόμενο για το NIOX VERO® που 
διαθέτετε, λάβετε υπόψη ότι η χρήση παρελκομένων που δεν συνιστώνται 
από την NIOX® μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της απόδοσης, βλάβη του 
προϊόντος NIOX VERO®, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή βλάβη 
άλλης ιδιοκτησίας. Η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει βλάβες ή ζημιές 
που προκύπτουν από τη χρήση μη εγκεκριμένων παρελκομένων. Η NIOX® δεν 
φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα υγείας και ασφάλειας ή άλλα 
προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση παρελκομένων που δεν έχουν 
εγκριθεί από την NIOX®.

12.1 Μέρη που περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
NIOX VERO® 
(Αρ. είδους 12-1100)

Όργανο NIOX VERO® (12-1000)

Εξάρτημα αναπνοής NIOX VERO® (12-1010)

Καπάκι εξαρτήματος NIOX VERO® (12-1009)

Μετασχηματιστής ρεύματος NIOX VERO® (12-1120)

Καλώδιο ρεύματος NIOX VERO® (12-1130)

Καλώδιο USB NIOX VERO® (12-1002)

Μπαταρία NIOX VERO® (Αρ. τύπου BJ-G510039AA, Αρ. είδους 12-1150)

Βάση NIOX VERO® (12-1001)

Εγχειρίδιο χρήσης NIOX VERO® (011132)

Θερμοκρασία Σχετική υγρασία
(χωρίς 
συμπύκνωση)

Ατμοσφαιρική 
πίεση

Όργανο 
NIOX VERO®

10-35°C 10-80% 500-1070 hPa

Αισθητήρας 
NIOX VERO®

5-35°C 10-99% 700-1070 hPa

Θερμοκρασία Σχετική υγρασία
(χωρίς 
συμπύκνωση)

Ατμοσφαιρική 
πίεση

Όργανο 
NIOX VERO®

10-35°C 20-80% 700-1060 hPa

Αισθητήρας 
NIOX VERO®

10-35°C 20-80% 700-1060 hPa
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12.2 Παρελκόμενα
Κιτ εξέτασης NIOX VERO® 100 (12-1810) 
Περιέχει: 1 αισθητήρα* για 100 εξετάσεις και 100 φίλτρα NIOX VERO®

Κιτ εξέτασης NIOX VERO® 300 (12-1830) 
Περιέχει: 1 αισθητήρα* για 300 εξετάσεις και 300 φίλτρα NIOX VERO®

Κιτ εξέτασης NIOX VERO® 500 (12-1850) 
Περιέχει: 1 αισθητήρα* για 500 εξετάσεις και 500 φίλτρα NIOX VERO®

* Αισθητήρας NIOX VERO® 
Προδιαμορφωμένος αναλώσιμος αισθητήρας για 100, 300 ή 500 μετρήσεις. 
Λειτουργική διάρκεια ζωής: Μέγιστο 12 μήνες όταν είναι εγκατεστημένος 
στο NIOX VERO® ή έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον 
αισθητήρα, όποιο προηγηθεί.

Εφαρμογές NIOX® (12-1004)

Ρινικό κιτ NIOX VERO® (Παιδιατρικό 12-1065, Ενηλίκων 12-1045)

13 Επαγρύπνηση
Η NIOX®, ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πρέπει να 
διαθέτει ένα σύστημα επαγρύπνησης για την αναφορά στις υγειονομικές 
αρχές τυχόν ανεπιθύμητων συμβάντων που προέκυψαν με τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα της.

Σκοπός του συστήματος επαγρύπνησης είναι να διασφαλίσει την υγεία και 
την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών και άλλων ατόμων που 
χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, περιορίζοντας έτσι την 
πιθανότητα να επαναληφθεί ο ίδιος τύπος ανεπιθύμητου συμβάντος. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την άμεση κοινοποίηση των συμβάντων ώστε να είναι 
δυνατή η λήψη διορθωτικών και προληπτικών μέτρων. 

Ως ανεπιθύμητο συμβάν ορίζεται: Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή 
επιδείνωση των χαρακτηριστικών ή/και της απόδοσης ενός οργάνου ή 
οποιαδήποτε ανεπάρκεια στην επισήμανση ή στις οδηγίες χρήσης, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει ή θα μπορούσε να οδηγήσει στο θάνατο ενός ασθενούς 
ή χρήστη ή σε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του. 

Οι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων υποχρεούνται να 
αναφέρουν τα ανεπιθύμητα συμβάντα στις εγχώριες υγειονομικές αρχές 
εντός 10 ή 15 ημερών, ανάλογα με τη σοβαρότητα του συμβάντος. 

Οποιοσδήποτε χρήστης προϊόντων της NIOX® αντιμετωπίσει ανεπιθύμητη 
συμβάν που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να το αναφέρει αμέσως στην 
NIOX® και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εκδηλώθηκε 
το συμβάν.

Η αναφορά μπορεί να γίνει μέσω email, φαξ ή τηλεφώνου. Η αναφορά 
πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

• Πότε και πού εκδηλώθηκε το συμβάν;
• Με ποιο προϊόν/παρελκόμενο σχετίζεται;
• Σχετιζόταν το συμβάν με οδηγίες χρήσης του προϊόντος;
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• Ήταν ο κίνδυνος προβλέψιμος και κλινικά αποδεκτός λαμβάνοντας
υπόψη το δυνητικό όφελος για τον ασθενή;

• Επηρεάστηκε αρνητικά το αποτέλεσμα από την προϋπάρχουσα
κατάσταση του ασθενούς;

Η αναφορά θα πρέπει να προωθηθεί στον τοπικό αντιπρόσωπο της NIOX® 
καθώς και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εκδηλώθηκε το 
συμβάν.



Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να μεταβληθούν. 

Οι τροποποιήσεις θα είναι διαθέσιμες όποτε προκύπτουν. 

Σύμφωνα με την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, η NIOX® Group plc αναπτύσσει και εμπορεύεται 
προϊόντα για την παρακολούθηση του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) ως δείκτη φλεγμονής, 

για τη βελτίωση της διαχείρισης και της περίθαλψης ασθενών με φλεγμονώδη νόσο στους αεραγωγούς.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 

Τα προϊόντα NIOX® καλύπτονται από μια σειρά διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και αρκετές άλλες χώρες.

NIOX AB, εταιρεία με πιστοποίηση ISO 13485

NIOX AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Σουηδία
Τηλέφωνο: +46 18 32 88 37, E-mail: techsupport@niox.com

www.niox.com
Πνευματικά δικαιώματα 2026 NIOX® AB, Uppsala, Σουηδία. 
Η NIOX AB είναι μια εταιρεία που ανήκει στον όμιλο NIOX®. 

Οι επωνυμίες NIOX® και NIOX VERO® είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της NIOX AB.
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